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Zestaw: wiertnica diamentowa BDB
825, statyw, koronki g 82-200mm,
przedtuzka 300mm, zestaw
kotwienia, hydronetka, odkurzacz
BSS 506 120103B Baier

Cena brutto 19 098,24 zt

Cena netto 15 527,02 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysytki 7 dni

Kod producenta 120103B

Producent BAIER

Twoje korzysci ald E @
DARMOWA BEZPEATNE

wysytka Gwarangja wsparcie
od 500 2t netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

Zestaw wiertnica diamentowa BDB 825, statyw, koronki g 82-200mm, przedtuzka 300mm, zestaw kotwienia, hydronetka,
odkurzacz BSS 506 120103B Baier.

Wiercenie doktadnie na wymiar bez odpryskéw od 60 bdo 200 mm S$rednicy na sucho i mokro

tatwe przestawienie maszyny z "suchej" na "mokrg" dzieki szybkiej i bezproblemowej wymianie adapteréw

Szybka zamiana na w bezpytowa wiertarke do gniazd dzieki 1/2"-Adapterowi

Dzieki mozliwosci wtaczania lub tez odtgczenia Softschlag (zredukowana sita uderzenia) uzyskano znaczng poprawe
parametréw pracy.

Zwiekszono tez zywotnos¢ koron

Elektronika umozliwiajgca tagodny start z LED-kontrola optymalnj pracy

PRCD-wytacznik, zintegrowany w kablu zasilajagcym

Adapter do odsysania 38 mm $rednicy

Dane techniczne:

Moc - 1800 W

Moment obrotowy - 24 Nm
Obroty - 1150 Upm
Wiertto - 60-200 mm
Waga - 5,5 kg

Waga stojaka - 13 kg

W zestawie:

Wiertnica BDB 825 zakres wiercenia: 60-200 mm na mokro lub na sucho
Statyw do 200mm

Korony : 82,132,172,200 x 450 mm

Odkurzacz BSS506L

Hydronetka plastikowa 10l

Zestaw do kotwienia (Sruba mocujgca, pobijak)

wygenerowano w programie shopGold


https://fabryka-narzedzi.pl/baier-wiertnica-diamentowa-bdb-825-kpl-odkurzacz-p-72533.html

rabryka-Narzedzipl

e Przedtuzka 300 mm

BDB 825 - Wiertarka do wiercenia diamentowego z tagodnym udarem do @ 200 mm

 Silnik wiertarski do wiercenia rdzeniowego i wykonywania otworéw pod puszki
¢ Dotaczany tagodny udar

¢ Adapter szybkowymienny do zmiany z wiercenia na sucho na wiercenie na mokro
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