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Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Twoje korzysci

Opis produktu

Klucz udarowy GDS 18V-400 1/2"
1000Nm 06019)8300 Bosch

1 391,16 zt

1131,02 zt

Dostepny na magazynie
1-2 dni

06019)8300
4059952564562

Bosch

el a @

DARMOWA BEZPEATNE
wysytka Gwarangja wsparcie
od 500 zf netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Klucz udarowy GDS 18V-400 1/2" 1000Nm 06019J8300 Bosch. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie:

Klucz udarowy 1/2" z technologig BITURBO Brushless, oferujgcy wysoki moment obrotowy
Wysoka moc i swoboda pracy bezprzewodowej dzieki zastosowaniu silnika bezszczotkowego w potgczeniu z

akumulatorami ProCORE18V

Optymalna wydajnos¢ do zastosowan Heavy Duty dzieki momentowi obrotowemu dokrecania 1 000 Nm i momentowi

zrywajagcemu do 1 600 Nm

Duza wszechstronnos¢ i kontrola mocy dzieki 3 ustawieniom predkosci obrotowej / momentu obrotowego

Dane techniczne:

Napiecie akumulatora 18,0 V

Maks. moment obrotowy 1 000 Nm

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia 0-1.750 obr./min

Ciezar z akumulatorem 3,5 kg

Uchwyt stanowiskowy Czworokatny 1/2"

Maks. moment obrotowy rozruchowy 1 600 Nm

Zakres ustawien momentu obrotowego, min./maks. 1. bieg 0/350 Nm
Zakres ustawien momentu obrotowego, min./maks. 2. bieg 0/700 Nm
Zakres ustawien momentu obrotowego, min./maks. 3. bieg 0/1000 Nm
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia (1. stopien) 0-800 min-1

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia (2. stopien) 0-1.200 min-1
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia (3. stopien) 0-1.750 min-1

Liczba zakreséw momentu obrotowego 3

Ciezar bez akumulatora 2,9 kg
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