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Mtot wyburzeniowy SDS-Max 54V
19,4) DCH892N-X] DeWalt

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Twoje korzysci

3 494,05 zt

2 840,69 zt
Niedostepny

7 dni
DCH892N-X]
5035048791912

DeWALT

«m a @

DARMOWA BEZPEATNE
wysytka Gwarangja wsparcie
od 500 z¥ netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Mtot wyburzeniowy SDS-Max 54V 19,4) DCH892N-X] DeWalt. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DCH892N-X] DeWalt:

¢ Silnik bezszczotkowy serii BL61, odporny na kurz i pyt, zapewnia dtuzsza prace akumulatoréw.

¢ Ruchomy tylny uchwyt skutecznie zmniejsza poziom wibracji podczas kucia.

¢ System ttumienia wibracji (AVC) oraz zamocowana sprezynowo rekojes¢ tylna znaczaco obniza wibracje przenoszone
na uzytkownika i poprawia komfort pracy,

* Wyposazony w elektroniczne sterowanie predkoscia oraz energig udaru,

¢ WTC™ Whireless Tool Control, ktére daje mozliwos$¢ bezprzewodowego potgczenia miedzy miotem a odkurzaczem
¢ Mtot posiada fagodny rozruch, ktéry zapobiega odbijaniu sie dtuta po materiale dajgc jednoczesnie wiekszg kontrole i

doktadnos$¢ w trakcie pracy

Dane techniczne DCH892N-X] DeWalt:

Zasilanie: akumulatorowe 54 V
Uchwyt: SDS-Max

Energia udaru: 19,4 |

Czestos$¢ udaréw: 2210 ud/min
Waga: 8,9 kg

W zestawie DCH892N-X] DeWalt:

* Antywibracyjna rekojes¢ boczna
e Walizka

Bez akumulatoréw i tadowarki w zestawie.
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