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Gwoździarka do betonu XR Li-Ion z
silnikiem bezszczotkowym 18 V z 2
akumulatorami 5.0Ah i ładowarką
DCN890P2-QW DeWalt

Cena brutto 3 714,43 zł

Cena netto 3 019,86 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 7 dni

Kod producenta DCN890P2-QW

Kod EAN 5035048666883

Producent DeWALT

Twoje korzyści

Opis produktu
Gwoździarka do betonu XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V z 2 akumulatorami 5.0Ah i ładowarką DCN890P2-QW
DeWalt. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacje o produkcie:

DCN890P2-QW DeWalt jest gwoździarką przeznaczoną do wbijania gwoździ z zakresu od 13 mm do 57 mm w stal
oraz beton.
Maszyna jest w pełni kompatybilna z platformą DeWALT® XR 18 V, akumulator litowo-jonowy 5,0 Ah 18 V zapewnia
wysoką wydajność, długą żywotność i maksymalny czas pracy.
Niezawodna niż narzędzia gazowe, wymaga rzadszego czyszczenia i serwisowania, akumulator może pracować w
niższych temperaturach.
Bezszczotkowy silnik zmniejsza rozmiar narzędzia, maksymalizując dostarczanie mocy, a specjalnie zaprojektowane
kompaktowe elementy napędowe zapewniają szybkie przyspieszenie wystrzeliwania pierwszego gwoździa.
System obejmuje 3 specjalnie zaprojektowane noski: DCN8902 (magnetyczne) i DCN8903 (niemagnetyczne) do
zacisków; DCN8904 (płyta gipsowo-kartonowa) do łączenia.

Dane techniczne:

Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
Napięcie: 18 V
Pojemność akumulatora: 5.0 Ah
Śr. gwoździa: 2.6-3.7 mm
Kąt pochylenia magazynka: 15 °
Napełnianie magazynka: Ładowane od dołu
Długość gwoździ: 13-57 mm
Pojemność magazynka: do 30 gwoździ
Sposób aktywacji: dotykowy i sekwencyjny
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Długość: 415 mm
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 390 mm
Masa: 4.2 kg
Tryb pracy gwoździarki: Wybieralny
Zintegrowany hak do pasa: Tak
Usuwanie zacięcia: Tak
Zakres temperatury: -20 do 50°C
Wskaźnik uszkodzenia: Tak

W zestawie:

2 akumulatory XR 5,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
odwracalny hak na pasek
2 różne końcówki stykowe
mocny kufer transportowy
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