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Laser liniowy 18V zielony 3x360
DCLE34035B-X) DeWalt

Cena brutto 3 236,28 zt

Cena netto 2 631,12 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-3 dni

Kod producenta DCLE34035B-X)

Kod EAN 5035048834664

Producent DeWALT

Twoje korzysci fal | a 6)
S Guararga  wsparce.

od 500 z¥ netto BEZPIECZENSTWA  technicze

produktu

Laser liniowy 18V zielony 3x360 DCLE34035B-X] DeWalt. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DCLE34035B-X] DeWalt:

Laser liniowy DEWALT 18V 3x360° z pilotem

WyrazZnie widoczne zielone linie laserowe z uktadem 3x360° - dla zasiegu roboczego do 80 m (100 m z odbiornikiem)
Automatyczne poziomowanie za pomocg pilota: obrét w pionie 90 mm, obrét w poziomie 174 stopni

Przetgcznik 3-pozycyjny (reczna blokada pochylenia/samopoziomowania/kotysania)

Regulacja jasnosci wigzki (trzy poziomy jasnosci)

Uchwyt magnetyczny do mocowania do metalu

Alarm upadku - aktywowany w przypadku swobodnego upadku z wysokosci 1m

Wskaznik baterii

Sterowanie ruchem lasera/precyzyjna regulacja w lewo/prawo/w gére/w doét

Indywidualnie przetgczane diody

Kompatybilny z akumulatorami DEWALT 18V

Pilot zdalnego sterowania o zasiegu roboczym do 100 m umozliwiajacy precyzyjng konfiguracje (doktadna regulacja,
wigczanie/wytgczanie linii laserowych i jasno$¢ wigzki)

Dane techniczne DCLE34035B-X] DeWalt:

Doktadnos$¢: +/- 3 mm przy 10 m

Samopoziomowanie: +/-3°

Czas samopoziomowania: < 5s

Klasa IP: IP54

Test upadku: 1 m

Zasilanie: 18V

Czas pracy: do 9 godzin (z dwiema liniami, petna jasnos¢)
Gwint statywu: 5/8" (w uchwycie)

Bez akumulatora i bez tadowarki w zestawie
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