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Wiertarko-wkretarka udarowa 18V
65NmM 2x3Ah DCD709L2T-QW
DeWalt

Cena brutto 1182,82 zt

Cena netto 961,64 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysytki 1-2 dni

Kod producenta DCD709L2T-QW

Kod EAN 5035048709689

Producent DeWALT
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Opis produktu

Wiertarko-wkretarka udarowa 18V 65Nm 2x3Ah DCD709L2T-QW DeWalt. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z
produktem.

Informacje o produkcie DCD709L2T-QW DeWalt:

Wiertarko-wkretarka udarowa 18V 65Nm 2x3Ah DCD709L2T-QW DeWalt to profesjonalne narzedzie, ktére zapewnia
niezawodnos$¢ i wydajnos¢ w kazdych warunkach. Dzieki zastosowaniu wydajnego silnika bezszczotkowego, narzedzie jest nie
tylko wydajne, ale takze wyjatkowo trwate. Oznacza to, ze bezproblemowo wykona wszelkie prace wymagajace zastosowania
sity i precyzji.

Jedng z gtéwnych zalet tej wkretarki jest jej kompaktowa wielko$¢ - ma zaledwie 175 mm dtugosci. Dzieki temu bez trudu
mozna dotrze¢ do trudno dostepnych miejsc, co znacznie utatwia prace. Ponadto, narzedzie wazy zaledwie 1,2 kg (bez
akumulatora), co dodatkowo zwieksza wygode uzytkowania.

Whkretarka jest wyposazona w oswietlenie LED w stopce, ktére utatwia prace w miejscach o stabym oswietleniu. Dzieki temu,
niezaleznie od warunkéw, bedziesz miat doskonatg widocznos¢ i precyzje przy wykonywaniu prac.

Narzedzie posiada 15 pozycyjnych ustawien momentu obrotowego, co pozwala na precyzyjna regulacje sity przykrecania srub.
Z kolei maksymalny moment obrotowy wynoszacy 65 Nm pozwala na efektywne wykonywanie nawet najtrudniejszych zadan.

Dodatkowo, zestaw zawiera dwa akumulatory o pojemnosci 3,0 Ah, dzieki czemu mozna wykonywa¢ prace bez koniecznosci
czestego tadowania. Wkretarka jest niezbednym narzedziem dla kazdego profesjonalisty, ktéry ceni sobie niezawodnos¢,
wydajnosc¢ i trwatosc.

Dane techniczne DCD709L2T-QW DeWalt:

Maksymalny moment obrotowy (twardy) 65 Nm
Maksymalny moment obrotowy (miekki) 26 Nm
Predkos$¢ skoku SV - 0-7650 / 0-28050 uderzen / min
Pojemnos¢ uchwytu 13 mm

Maksymalna pojemnos¢ drewna 30 mm
Maksymalna pojemnos¢ metalu 13 mm
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e Maksymalna pojemnos$¢ muru 13 mm
e Waga 1,2 kg
e Dtugosc¢ 175 mm

W zestawie DCD709L2T-QW DeWalt:

2 akumulatory litowo-jonowe 3 Ah
tadowarka 3A DCB113

klips na pasek

walizka TSTAK
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