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Zestaw elektronarzedzi 18V DCD777
+ DCF787 2x2,0Ah TSTAK I,
DCK2059D2T-QW DeWalt

Cena brutto 1 469,01 zt

Cena netto 1194,32 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta DCK2059D2T-QW

Kod EAN 5035048666180

Producent DEWALT

Twoje korzysci ald ﬁ @
DARMOWA BEZPEATNE

wysytka CGwarangja wsparcie
od 500 zf netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

Zestaw COMBO 18V DCD777 + DCF787 2x2,0Ah TSTAK Il, DCK2059D2T-QW DeWalt.

Informacje o produkcie:
Zestaw narzedzi akumulatorowych 18V sktada sie z mocnej wiertarko-wkretarki DCD777, zakretarki udarowej DCF787. W
zestawie znajduje sie tadowarka wielonapieciowa DCB115, 2 akumulatory 18V Li-lon 2,0Ah oraz walizka systemu TSTAK II.

Dane techniczne:
Wiertarko-wkretarka DCD777

e Zasilanie: akumulatorowe

¢ Napiecie akumulatora: 18V

¢ Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe
e Moc uzyteczna: 340W

¢ llo$¢ biegow: 2

¢ Predkos¢ obrotowa na 1. biegu: 0-5000br./min
¢ Predkos¢ obrotowa na 2. biegu: 0-17500br./min
¢ Maks. miekki moment obrotowy: 26Nm
¢ Maks. twardy moment obrotowy: 65Nm
¢ llos$¢ nastawien sprzegta przecigzeniowego: 16
¢ Maks. Srednica wiercenia w drewnie: 30mm
¢ Maks. $rednica wiercenia w stali: 13mm
¢ Zakres $rednic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1.5-13mm
e Wibracje w czasie wiercenia w metalu:

e Wibracje w czasie wkrecania:

¢ Wspétczynnik niepewnosci pomiarowej K: 1.5m/s?

e Poziom ci$nienia dZwieku: 67dB(A)

e Poziom mocy akustycznej (LwA): 72dB(A)

¢ Wspdtczynnik niepewnosci pomiarowej K: 3dB(A)

¢ Dtugosé: 192mm

e Wysokos$¢: 198mm

¢ Szerokos¢: 67mm

e Masa: 1.5kg

wygenerowano w programie shopGold


https://fabryka-narzedzi.pl/dewalt-zestaw-combo-18v-dcd777-dcf787-2x2-0ah-tstak-ii-p-71571.html

Fabryka-Narzedzi.pl

Zakretarka udarowa DCF787

Zasilanie: akumulatorowe

Napiecie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe
Predkos$¢ obrotowa: 0-28000br./min

Maks. moment obrotowy: 170Nm

Maks. srednica Srub: M12

Uchwyt roboczy: gniazdo hex 1/4in (6.35mm)
Masa: 1.13kg

W zestawie:

¢ Wiertarko-wkretarka DCD777

e Zakretarka udarowa DCF787

e tadowarka wielonapieciowa DCB115

e 2 akumulatory 18V Li-lon 2.0Ah DCB18
¢ 1 walizka systemowa TSTAK I
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