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Zestaw elektronarzędzi 18V
DCK551P3T-QW Dewalt

Cena brutto 3 867,27 zł

Cena netto 3 144,12 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-3 dni

Kod producenta DCK551P3T-QW

Kod EAN 5035048646052

Producent DeWALT

Twoje korzyści

Opis produktu
Zestaw elektronarzędzi 18V DCK551P3T-QW Dewalt: wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V bezszczotkowa XR DCD796,
zakrętarka udarowa 18 V bezszczotkowa XR DCF887, pilarka tarczowa 18 V XR DCS391, wyrzynarka 18 V XR DCS331, lampa
LED 18 V DCL050, 3x akumulator Li-Ion DCB184 18 V 5,0 Ah, ładowarka DCB115 10,8V 14,4V 18V, walizka Tstak VI, walizka
Tstak I. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacje o produkcie wiertarko-wkrętarka 18 V 2-biegowa udarowa DCD796 DeWalt:

Bezszczotkowy silnik o dużej mocy wyjściowej
Optymalnie zestrojona, 2-biegowa, metalowa skrzynia biegów
15-stopniowy moduł momentu obrotowego
Elektroniczny przełącznik trybu pracy (wiercenie/wkręcanie)
Elektroniczna kontrola temperatury akumulatora i poboru prądu
Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm
3-stopniowa dioda LED o mocy do 77 lumenów
Akumulatory stosowane XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V
Prędkość bez obciążenia 0 – 550 / 2.000 min-1
Częstość udarów 0 – 9.350 / 34.000 min-1
Maks. moment obrot. (h / w) 70 / 27 Nm
Maks średnica wierc.: drewno / metal / mur 40 / 13 / 13 mm
Średnica uchwytu 1,5 – 13 mm
Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 1,6 / 1,8 kg

Informacje o produkcie zakrętarka 18 V udarowa DCF887 DeWalt:

Bezszczotkowy silnik o dużej mocy wyjściowej
Lekkie i kompaktowe narzędzie
Sześciokątny uchwyt bitowy 6,35 mm
Napięcie: 18 V
Technologia akumulatorów: Li-Ion
Max. moment obrotowy: 205 Nm
Moc użyteczna: 400 W
Prędkość bez obciążenia: 0-1000, 0-2800, 0-3250 obr/min
Częstotliwość udaru: 0 - 3800 ud/min
Końcówka wrzeciona: 6.35mm (1/4")
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Długość: 134 mm
Wysokość: 195 mm
Masa: 0.94 kg

Informacje o produkcie pilarka tarczowa 55 mm 18 V DCS391 DeWalt:

Przeznaczona do precyzyjnych cięć wzdłużnych we wszystkich gatunkach drewna
Wysokowydajny silnik chłodzony wentylatorem
Bezpieczne użytkowanie dzięki elektronicznemu hamulcowi silnika
Precyzyjny i wytrzymały stopa z beznarzędziową regulacją pochylenia i głębokości cięcia
Akumulatory stosowane XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V
Prędkość bez obciążenia 3.700 min-1
Maks. kąt odchylenia od pionu 50°
Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° 55 / 42,1 mm
Rozmiar tarczy 165 x 20 mm
Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 3,7 / 3,9 kg

Informacje o produkcie wyrzynarka 18 V DCS331 DeWalt:

Wydmuch wiórów z pola pracy zapewnia zawsze dobrą widoczność linii cięcia
3-stopniowe ustawianie funkcji podcinania
Udoskonalona, ergonomiczna konstrukcja
Wyrzynarka akumulatorowa w najnowszej technologii XR Li-Ion, 18 V
Wytrzymały silnik z wymiennymi szczotkami
Gumowana rękojeść
Włącznik z płynnym nastawianiem częstości suwów i blokadą włączenia
Akumulatory stosowane XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V
Długość skoku 26 mm
Wydajność cięcia [aluminium] 25 mm
Wydajność cięcia [stal] 10 mm
Wysokość produktu 0.001 in
Waga produktu 2.3 Kg
Moc wyjściowa 400 W
Źródło zasilania akumulator
Wydajność cięcia [Drewno] 135 mm
Długość produktu 305 mm

Informacje o produkcie lampa LED 18 V DCL050 DeWalt: 

Lampa LED z dwoma poziomami natężenia światła
Strumień świetlny do 500 lm
Stopień ochrony IP 54 i wstrząsy
Z praktycznym hakiem do zawieszania
Optymalne ustawienie wiązki światła dzięki 9 stopniowej regulacji obrotu głowica lampy (144°)
Stabilne i bezpieczne pozycjonowanie dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości
Akumulatory stosowane XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V
Strumień światła in 1. / 2. Stufe: 250 / 500 lm
Czas świecenia (z akumul. 5 Ah) poziom 1 /2: 12 godz. / 6 godz.
Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) 1,1 / 1,3 kg

Informacje o produkcie akumulator Li-Ion 18 V DCB184 DeWalt: 

Wytrzymałe i mocne akumulatory 18 V z innowacyjną technologią Bluetooth®
Bezproblemowa komunikacja (do zasięgu 30 m) przez Bluetooth® pomiędzy akumulatorem a smartfonem lub
tabletem (warunek konieczny: Bluetooth®.0 lub Bluetooth® Smart) z możliwością ustawienia następujących funkcji:
ostatni czas użytkowania, stan naładowania, stan aktywacji, stan akumulatora i temperatura.
Funkcja alarmu przez Bluetooth®, gdy tylko: akumulator znajdzie się poza zasięgiem (możliwość automatycznego
wyłączenie, jeśli akumulator jest poza zasięgiem), akumulator jest rozładowany, przegrania akumulatora, akumulator
jest naładowany.
Brak efektu pamięci i brak samorozładowania
Wskaźnik LED naładowania akumulatora
Pasuje do wszystkich narzędzi akumulatorowych 18 V XR i starszych narzędzi 18 V

W zestawie DCK551P3T-QW Dewalt:
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DCD796 18 V wiertarko-wkrętarka udarowa, bezszczotkowa XR,
DCF887 18 V zakrętarka udarowa bezszczotkowa XR,
DCS391 18 V pilarka tarczowa XR,
DCS331 18 V wyrzynarka XR

DCL050 18 V lampa LED

3x akumulator DCB184
Ładowarka DCB115
Walizka Tstak VI
Walizka Tstak I
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