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Zestaw elektronarzędzi 18V DCD996
+DCF880+DCG405+DCS331+DCS3
67+DCS570+DCH273+DCL050
4x4,0Ah TS, DCK854P4-QW DeWalt

Cena brutto 9 854,80 zł

Cena netto 8 012,03 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 7 dni

Kod producenta DCK854P4-QW

Kod EAN 5035048681329

Producent DEWALT

Twoje korzyści

Opis produktu
Zestaw COMBO 18V DCD996+DCF880+DCG405+DCS331+DCS367+DCS570+DCH273+DCL050 4x4,0Ah TS, DCK854P4-QW
DeWalt. 
Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych 18V DCK854P4-QW DeWalt jest najbardziej rozbudowanym z dostępnych
zestawów Combo na rynku. Składa się z najmocniejszej wiertarko-wkrętarki z udarem DCD996, klucza udarowego 1/2" 
DCF880, szlifierki kątowej 125mm DCG405, wyrzynarki DCS331, piły szablastej DCS367, pilarki tarczowej DCS570,
młotowiertarki SDS-Plus z opcją kucia DCH273, latarki do oswietlania miejsca pracy DCL050. W skład zestawu wchodzą 4
akumulatory 18V Li-Ion 5.0Ah DCB184 do zasilania narzędzi, szybka ładowarka dwuportowa DCB1323 umożliwiająca
ładowanie 2 akumulatorów jednocześnie, 3 skrzynie narzędziowe Tough System typu: DS150, DS300, DS400 oraz wózek do
skrzyń z linii Tough System. Całość tworzy mobilny, zwarty i niezależny zestaw narzędzi dzięki któremu można wykonać
większość prac na budowie. 
  Wiertarko-wkrętarka udarowa DCD996

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Moc użyteczna: 820W

Ilość biegów: 3

Prędkość obrotowa na 1. biegu:
0-450obr./min

Prędkość obrotowa na 2. biegu:
0-1300obr./min

Prędkość obrotowa na 3. biegu:
0-2000obr./min
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Częstotliwość udaru na 1. biegu:
0-8600ud./min

Częstotliwość udaru na 2. biegu:
0-25500ud./min

Częstotliwość udaru na 3. biegu:
0-38250ud./min

Maks. miękki moment obrotowy: 66Nm

Maks. twardy moment obrotowy: 95Nm

Ilość nastawień sprzęgła
przeciążeniowego: 11

Maks. średnica wiercenia w drewnie:
55mm

Maks. średnica wiercenia w stali: 15mm

Maks. średnica wiercenia w murze:
16mm

Zakres średnic mocowania w uchwycie
wiertarskim: 1.5-13mm

Wibracje w czasie wiercenia z udarem w
murze: 15m/s²

Wibracje w czasie wiercenia w metalu:
2.5m/s²

Wibracje w czasie wkręcania: 2.5m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej
K: 1.5m/s²

Poziom ciśnienia dźwięku: 97dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA):
108dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej
K: 3dB(A)

Długość: 213mm

Wysokość: 208mm

Szerokość: 70mm

Masa: 2.1kg
Klucz udarowy DCF880

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Moc użyteczna: 250W

Ilość biegów: 1

Prędkość obrotowa: 0-2300obr./min

Częstotliwość udaru: 0-2700ud./min
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Maks. moment obrotowy: 203Nm

Uchwyt narzędziowy: trzpień
kwadratowy 1/2"

Maksymalna średnica śruby: M16

Wibracje w czasie wkręcania: 11m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej
K: 4.9m/s²

Poziom ciśnienia dźwięku: 93dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA):
104dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej
K: 3dB(A)

Długość: 147mm

Wysokość: 190mm

Masa: 1.01kg

Pilarka tarczowa DCS570

Rodzaj zasilania: akumulatorowy

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Prędkość obrotowa: 5500obr./min

Średnica zewnętrzna tarczy: 185mm

Średnica otworu tarczy: 16mm

Zakres nachylenia od/do: 0 / +57°

Maksymalna głębokość cięcia przy 90°:
64mm

Poziom wibracji na ramionach: 2.5m/s2

Niepewność pomiaru K 1 (wibracje):
1.5m/s2

Ciśnienie dźwięku: 91dB(A)

Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3dB(A)

Ciśnienie akustyczne: 102dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3dB(A)

Długość: 355mm

Wysokość: 245mm

Masa: 3.6kg

Piła szablasta DCS367

Rodzaj zasilania: akumulatorowy
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Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Częstotliwość skoków na biegu jałowym:
0 - 2900sk./min

Skok brzeszczotu: 28.6mm

Maks. wysokość cięcia drewna: 300mm

Maks. wysokość cięcia rury metalowej:
100mm

Maks. wysokość cięcia rury z tworzywa:
160mm

Wibracje w czasie cięcia płyt desek:
17.5m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej
K: 3.1m/s²

Poziom ciśnienia dźwięku: 88dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA):
99dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej
K: 3dB(A)

Długość: 363mm

Wysokość: 203mm

Masa: 2.3kg

Młotowiertarka DCH273

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Prędkość bez obciążenia:
0-1100obr./min

Energia udaru: 2.1J

Częstotliwość udarów: 0-4600ud./min

Maksymalna średnica wiercenia w
betonie: 24mm

Maksymalna średnica wiercenia w
drewnie: 26mm

Maksymalna średnica wiercenia w
metalu: 13mm

Uchwyt wiertarski: SDS-Plus

Wibracje (wiercenie w betonie z
udarem): 6.6m/s2

Wibracje na ramionach (podkuwanie):
5.4m/s2
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Wibracje (wiercenie w metalu):  

Wibracje (wkręcanie):  

Niepewność pomiaru wibracji: 1.5m/s2

Długość: 301mm

Wysokość: 202mm

Szerokość: 85mm

Masa: 3.1kg

Wyrzynarka DCS331

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Prędkość skokowa: 0-3000skoków/min

Skok brzeszczotu: 26mm

Maksymalna głębokość cięcia w
drewnie: 135mm

Maksymalna głębokość cięcia w stali:
10mm

Zakres pracy pod kątem: 0-45°

Długość: 305mm

Wysokość: 215mm

Masa: 2.4kg

Szlifierka kątowa DCG405

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Prędkość obrotowa bez obciążenia:
9000obr./min

Maks. średnica tarczy: 125mm

Długość: 310mm

Masa: 1.75g

Latarka DCL050

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Źródło światła: LED
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Natężenie światła: 250-500lm

Klasa ochrony: IP54

Wysokość: 345mm

Długość: 95mm

Masa z akumulatorem: 1.1kg

4 akumulatory 18V Li-Ion 5.0Ah DCB184

3 skrzynie narzędziowe Tough System DS150,
DS300, DS400

Wózek do skrzyń z linii Tough System

Ładowarka wielonapięciowa dwuportowa 
DCB132, równoczesne ładowanie dwóch
akumulatorów 18V prądem 4A
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Dane techniczne:

Wiertarko-wkrętarka udarowa DCD996

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Moc użyteczna: 820W

Ilość biegów: 3

Prędkość obrotowa na 1. biegu: 0-450obr./min

Prędkość obrotowa na 2. biegu: 0-1300obr./min

Prędkość obrotowa na 3. biegu: 0-2000obr./min

Częstotliwość udaru na 1. biegu: 0-8600ud./min

Częstotliwość udaru na 2. biegu: 0-25500ud./min

Częstotliwość udaru na 3. biegu: 0-38250ud./min

Maks. miękki moment obrotowy: 66Nm

Maks. twardy moment obrotowy: 95Nm

Ilość nastawień sprzęgła przeciążeniowego: 11

Maks. średnica wiercenia w drewnie: 55mm

Maks. średnica wiercenia w stali: 15mm

Maks. średnica wiercenia w murze: 16mm

Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1.5-13mm

Wibracje w czasie wiercenia z udarem w murze: 15m/s²

Wibracje w czasie wiercenia w metalu: 2.5m/s²

Wibracje w czasie wkręcania: 2.5m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5m/s²

Poziom ciśnienia dźwięku: 97dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA): 108dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3dB(A)
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Długość: 213mm

Wysokość: 208mm

Szerokość: 70mm

Masa: 2.1kg

Klucz udarowy DCF880

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Moc użyteczna: 250W

Ilość biegów: 1

Prędkość obrotowa: 0-2300obr./min

Częstotliwość udaru: 0-2700ud./min

Maks. moment obrotowy: 203Nm

Uchwyt narzędziowy: trzpień kwadratowy 1/2"

Maksymalna średnica śruby: M16

Wibracje w czasie wkręcania: 11m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K: 4.9m/s²

Poziom ciśnienia dźwięku: 93dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA): 104dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3dB(A)

Długość: 147mm

Wysokość: 190mm

Masa: 1.01kg

Pilarka tarczowa DCS570

Rodzaj zasilania: akumulatorowy

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Prędkość obrotowa: 5500obr./min

Średnica zewnętrzna tarczy: 185mm

Średnica otworu tarczy: 16mm

Zakres nachylenia od/do: 0 / +57°

Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 64mm

Poziom wibracji na ramionach: 2.5m/s2

Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5m/s2
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Ciśnienie dźwięku: 91dB(A)

Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3dB(A)

Ciśnienie akustyczne: 102dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3dB(A)

Długość: 355mm

Wysokość: 245mm

Masa: 3.6kg

Piła szablasta DCS367

Rodzaj zasilania: akumulatorowy

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0 - 2900sk./min

Skok brzeszczotu: 28.6mm

Maks. wysokość cięcia drewna: 300mm

Maks. wysokość cięcia rury metalowej: 100mm

Maks. wysokość cięcia rury z tworzywa: 160mm

Wibracje w czasie cięcia płyt desek: 17.5m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3.1m/s²

Poziom ciśnienia dźwięku: 88dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA): 99dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3dB(A)

Długość: 363mm

Wysokość: 203mm

Masa: 2.3kg

Młotowiertarka DCH273

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Prędkość bez obciążenia: 0-1100obr./min

Energia udaru: 2.1J

Częstotliwość udarów: 0-4600ud./min

Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 24mm

Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 26mm

Maksymalna średnica wiercenia w metalu: 13mm
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Uchwyt wiertarski: SDS-Plus

Wibracje (wiercenie w betonie z udarem): 6.6m/s2

Wibracje na ramionach (podkuwanie): 5.4m/s2

Wibracje (wiercenie w metalu):  

Wibracje (wkręcanie):  

Niepewność pomiaru wibracji: 1.5m/s2

Długość: 301mm

Wysokość: 202mm

Szerokość: 85mm

Masa: 3.1kg

Wyrzynarka DCS331

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Prędkość skokowa: 0-3000skoków/min

Skok brzeszczotu: 26mm

Maksymalna głębokość cięcia w drewnie: 135mm

Maksymalna głębokość cięcia w stali: 10mm

Zakres pracy pod kątem: 0-45°

Długość: 305mm

Wysokość: 215mm

Masa: 2.4kg

Szlifierka kątowa DCG405

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Prędkość obrotowa bez obciążenia: 9000obr./min

Maks. średnica tarczy: 125mm

Długość: 310mm

Masa: 1.75g

Latarka DCL050

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 18V
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Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Źródło światła: LED

Natężenie światła: 250-500lm

Klasa ochrony: IP54

Wysokość: 345mm

Długość: 95mm

Masa z akumulatorem: 1.1kg

W zestawie:

Wiertarko-wkrętarka udarowa DCD996

Klucz udarowy DCF880

Pilarka tarczowa DCS570

Pilarka szablasta DCS367

Młotowiertarka DCH273

Wyrzynarka DCS331

Szlifierka kątowa DCG405

Latarka DCL050

Ładowarka wielonapięciowa dwuportowa DCB132

4 akumulatory 18V Li-Ion 5.0Ah DCB184

3 skrzynie narzędziowe Tough System DS150, DS300, DS400

Wózek do skrzyń z linii Tough System
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