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Zestaw elektronarzedzi 18V
(DCF887+DCH273+DCG405)
DCK305P3T-QW DeWalt

Cena brutto 3 049,78 zt

Cena netto 2 479,50 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysytki 1-3 dni

Kod producenta DCK305P3T-QW

Kod EAN 5035048699317

Producent DeWALT

Twoje korzysci ald ﬁ @
DARMOWA BEZPEATNE

wysytka CGwarangja wsparcie
od 500 zf netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

Zestaw elektronarzedzi 18V (DCF887+DCH273+DCG405) DCK305P3T-QW DeWalt. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z
produktem.

Informacje o produkcie DCK305P3T-QW DeWalt:

Zestaw zawiera:

e 3-funkcyjna mtotowiertarka SDS-Plus DCH273 DeWalt
3 biegowa zakretarka udarowa 1/4" DCF887 DeWalt
Szlifierka bezszczotkowa DCG405 DeWalt
Akumulatory 5Ah XR DeWalt- 2 sztuki

tadowarka wielonapieciowa DeWalt

TSTAK | organizer transportowy DeWalt

TSTAK Il skrzynia DeWalt

Wiertarko-wkretarka z udarem DCD796 DeWalt

¢ Kompaktowa wiertarko-wkretarka XR 18V wyposazona w uchwyt kompatybilny z LANYARD READY, pozwalajgcym na
bezpieczne przymocowanie narzedzia podczas pracy na wysokosciach

Bezszczotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonatg wydajnos¢

Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na prace w ciasnych przestrzeniach.

Metalowe kota zebate w 2-biegowej przektadni wptywaja na zwiekszenie czasu pracy i dtuzszg zywotnos¢
Wiertarko-wkretarka wyposazona w udar pozwala wykona¢ wiecej prac

15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjng prace w wielu materiatach

Nowa, jasna dioda LED z funkcjg opdZnionego wytgczenia poprawia widocznos$¢ pola pracy

Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwieksza komfort uzytkownika

Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitéw zapewnia dodatkowa wygode

Innowacyjne rozwigzania w serii litowo-jonowej XR zwiekszajag wydajnos¢ i poszerzajg mozliwosci zastosowan

Dane techniczne DCD796 DeWalt:

¢ Technologia akumulatoréw: XR Li-lon
¢ Napiecie: 18 V
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Maks. moment obrotowy (twardy): 70 Nm
Maks. moment obrotowy (miekki): 27 Nm
Moc uzyteczna: 460 W

Predkos$¢ bez obcigzenia: 0-550/2000 obr/min
Czestos¢ udaru: 0-9350/34000 ud/min
Uchwyt wiertarski: 1.5-13 mm

Maks. $rednica wiercenia [Drewno]: 40 mm
Maks. srednica wiercenia [Metal]: 13 mm
Maks. srednica wiercenia [Mur]: 13 mm
Masa: 1.8 kg

Zakretarka udarowa 1/4" DCF887 DeWalt

e Zakretarka XR 18V wyposazona w uchwyt kompatybilny z LANYARD READY, pozwalajacym na bezpieczne
przymocowanie narzedzia podczas pracy na wysokosciach

¢ Bezszczotkowy silnik o duzej mocy wyjsciowej z momentem obrotowym do 205Nm zapewnia gotowos¢ do nawet

najciezszych prac

3 Biegowy silnik z wysokim momentem obrotowym zapewnia petng kontrole pracy zapewniajac precyzje

Tryb precyzyjnego wkrecania daje dodatkowa kontrole, aby unikna¢ uszkodzenia materiatu i elementu mocujacego

Lekkie i kompaktowe narzedzie jest wygodne w uzyciu i pozwala na prace w ciasnych pomieszczeniach

Pierscien Swietlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrg widocznos$¢ pola pracy

Urzadzenie kompatybilne z akumulatorami do elektronarzedzi DEWALT 18V XR

Szesciokatny uchwyt bitowy 6,35 mm umozliwia szybkie mocowanie kohcéwek

Dane techniczne DCF887 DeWalt:

Technologia akumulatoréw: Li-lon

Napiecie: 18 V

Maks. moment obrotowy: 205 Nm

Predkos$¢ bez obcigzenia: 0-1000, 0-2800, 0-3250 obr/min
Czestotliwo$¢ udaru: 0 - 3800 ud/min

Koncéwka wrzeciona: 6.35mm (1/4")

Masa: 0.94 kg

Diugosé: 134 mm

Wysokos$¢: 195 mm

Szlifierka katowa DCG405 DeWalt

Silnik bezszczotkowy 18 V

Hamulec elektroniczny szybko zatrzymuje tarcze po puszczeniu przetacznika

Sprzegto elektroniczne minimalizuje odskok w przypadku przychwycenia lub zablokowania tarczy
Siatkowe ostony nie dopuszczajg, by kurz byt zasysany przez silnik

Gumowe chwyty zapewniaja lepszy chwyt i wygode

Dwu pozycyjna rekojes¢ boczna zapewnia lepsza wygode i kontrole

Dane techniczne DCG405 DeWalt:

Rodzaj silnika: bezszczotkowy
Predkos$¢ bez obcigzenia: 9000 obr/min
Maks. srednica tarczy: 125 mm

Gwint wrzeciona: M14

Masa: 1.75 kg

Dtugos¢: 310 mm

Technologia akumulatoréw: Li-lon
Napiecie: 18 V

Moc uzyteczna: 300 W
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