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Zestaw elektronarzędzi 18V DCH133
+ DCF787 + 2x4Ah DCK2023M2T-
QW Dewalt

Cena brutto 1 942,19 zł

Cena netto 1 579,01 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta DCK2023M2T-QW

Kod EAN 5035048699294

Producent DEWALT

Twoje korzyści

Opis produktu
Zestaw COMBO 18V DCH133 + DCF787 + 2x4Ah DCK2023M2T-QW Dewalt. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z
produktem.

  

Młotowiertarka z opcją kucia 18V 2,6J DCH133 DeWalt

Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w
drewnie i metalu
Bezszczotkowy silnik o dużej wydajności
Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 22 mm
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

Dane techniczne:

Uchwyt: SDS-Plus
Napięcie: 18 V
Moc użyteczna: 000 W
Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009): 2.6 J
Prędkość bez obciążenia: 0-1550 obr/min
Częstość udarów: 0-5680 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie: 26 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym: 50 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 30 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm
Masa: 2.3 kg

Zakrętarka udarowa 18V DCF787 Dewalt

Mocna, kompaktowa zakrętarka udarowa
Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań
Kompaktowa budowa oraz lekka konstrukcja pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach
Ogumowana, ergonomiczna rękojeść zwiększa komfort użytkownika
Metalowa przekładnia zapewnia efektywne przenoszenie energii oraz sprawia, że narzędzie jest bardzo wytrzymałe
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Aluminiowa obudowa przekładni umożliwia bardzo dobre odprowadzanie ciepła co wydłuża żywotność silnika
Inteligentny włącznik pozwala na pełną kontrolę wykonywanej pracy

Dane techniczne:

Napięcie: 18 V
Prędkość obrotowa: 0-2800 RPM
Rodzaj silnika: silnik bezszczotkowy
Twardy moment obrotowy: 170 Nm
Częstotliwość udarów: 0-3200 ud/min
Typ uchwytu: Gniazdo hex 1/4 in (6.35mm)
Maksymalna średnica śrub: M12
Waga: 0,90 kg

W zestawie:

Młotowiertarka DeWALT DCH133
Zakrętarka DeWALT DCF787
2 akumulatory 4 Ah Li-Ion XR
Ładowarka wielonapięciowa XR
2 mocne kufry transportowe
Instrukcja obsługi
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