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Zestaw elektronarzędzi 18V
(DCS570 + DCS334) 2x5,0Ah
DCK2012P2T-QW DeWalt

Cena brutto 2 326,25 zł

Cena netto 1 891,26 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-3 dni

Kod producenta DCK2012P2T-QW

Kod EAN 5035048836088

Producent DeWALT

Twoje korzyści

Opis produktu
Zestaw elektronarzędzi 18V (DCS570 + DCS334) 2x5,0Ah DCK2012P2T-QW DeWalt. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem
z produktem.
  

Informacje o produkcie DCK2012P2T-QW DeWalt:

W zestawie:

Pilarka tarczowa DCS570 DeWalt
Wyrzynarka DCS334 DeWalt
2 x akumulator Li-Ion 18V XR 5,0 Ah DeWalt
ładowarka wielonapięciowa DeWalt
walizka TStak VI DeWalt

Pilarka tarczowa DCS570 DeWalt

Podziałka precyzyjnego ustawiania głębokości cięcia do 65mm
Uniwersalna pilarka tarczowa do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna oraz innych materiałów konstrukcyjnych
Silnik o dużym momencie obrotowym i dużej mocy zapewnia najlepsze parametry cięcia
Stabilna konstrukcja blokowa gwarantuje niski poziom drgań i długą żywotność
Dodatkowa rękojeść umożliwia bezpieczną pracę oburącz
Płynne ustawianie kąta ukosu do 57°
Optymalne wyważenie zapewnia bezpieczną i komfortową pracę

Dane techniczne DCS570 DeWalt:

Prędkość bez obciążenia: 5500 obr/min
Średnica tarczy: 184 mm
Średnica otworu tarczy: 16 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu: 57 °
Maks. głęb. cięcia przy 90°: 64 mm
Masa: 3.6 kg
Długość: 355 mm
Wysokość: 245 mm
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Technologia akumulatorów: Li-Ion
Napięcie: 18V

Wyrzynarka akumulatorowa 18V DCS334 DeWalt

Silnik bezszczotkowy
Włącznik z płynnym nastawianiem częstości suwów dla szerokiej gamy zastosowań
Blokada włączenia zapewnia bezpieczeństwo operatora
4-stopniowe ustawianie pracy wahadłowej umożliwia szybkie lub precyzyjne cięcie
Beznarzędziowo ustawialna stopa z nakładką zapobiegającą zarysowaniom, odchylana do 45° w dwie strony
Ergonomiczna rękojeść - pewny i wygodny chwyt
Beznarzędziowa wymiana ostrza

Dane techniczne DCS334 DeWalt:

Silnik bezszczotkowy
Typ akumulatorów: litowo-jonowe
Napięcie: 18 V
Częstość suwów bez obciążenia: 0-3200 suwów/min
Długość skoku: 26 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu: 0-45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie: 135 mm
Zakres cięcia w stali: 10 mm
Masa: 2.1 kg
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