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Zestaw elektronarzedzi 18V
(DCD999+DCF850) 1x5,0Ah
1x1,7Ah POWERSTACK TSTAK
DCK2052H1E1T-QW DeWalt

Cena brutto 2 313,63 zt

Cena netto 1 881,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-3 dni

Kod producenta DCK2052H1E1T-QW

Kod EAN 5035048806937

Producent DeWALT
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od 500 2t netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu

Zestaw elektronarzedzi 18V (DCD999+DCF850) 1x5,0Ah 1x1,7Ah POWERSTACK TSTAK DCK2052H1E1T-QW DeWalt. Instrukcja
obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DCK2052H1E1T-QW DeWalt:

W zestawie:

e Bezszczotkowa wiertarko-wkretarka udarowa 18 V XR 112 Nm DCD999 DeWalt

e Bezszczotkowa kompaktowa zakretarka udarowa 18 V XR 205 Nm DCF850 DeWalt
¢ 1 akumulator 18V Li-lon PowerStack XR 2,0 Ah DeWalt

e 1 akumulator 18V Li-lon PowerStack XR 1,7 Ah DeWalt

e tadowarka wielonapieciowa DeWalt

e Skrzynia TSTAK DeWalt

Bezszczotkowa wiertarko-wkretarka udarowa 18 V XR 112Nm DCD999 DeWalt

e DEWALT POWERSTACKTM, najmocniejszy, najbardziej wydajny i najtrwalszy akumulator w swojej klasie
¢ Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia doskonatg sprawnos¢

* Catkowicie metalowy uchwyt zapewniajacy lepszy chwyt akcesoriéw do wiercenia i wkrecania

¢ 3-biegowa metalowa skrzynia biegdéw zapewniajaca wysoki moment obrotowy i moc

e Sprzegto elektroniczne zmniejsza reakcje odrzutu w przypadku zakleszczenia lub utkniecia

¢ LED na nodze z funkcjg opdZnienia zapewniajgca lepsza widocznos¢ i funkcjonalnos¢ latarki

Dane techniczne DCD999 DeWalt:

napiecie zasilajace: 18V,

typ akumulatoréw: Li-lon,

predkos¢ obrotowa na biegu jatowym: 1 bieg: 0-450 obr/min, 2 bieg: 0-1300 obr/min, 3 bieg: 0-2000 obr/min,
czestotliwo$¢ udaru: 1 bieg: 0-8500 ud/min, 2 bieg: 0-25500 ud/min, 3 bieg: 0-38250 ud/min,
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maksymalny moment: twardy: 96 Nm, miekki: 66 Nm,

uchwyt wiertarski: szybkomocujacy,

zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5-13 mm,

maksymalna $rednica wiercenia: w drewnie: 55 mm, w metalu: 15 mm, w murze: 16 mm,
waga bez akumulatora: 1,61 kg,

wymiary: 213 x 208 x 70

Bezszczotkowa kompaktowa zakretarka udarowa 18 V XR 205 Nm DCF850 DeWalt

Pierdcien Swietlny z 3 diodami LED zapewnia doskonate oswietlenie przedmiotu obrabianego

Odpowiednig kontrole narzedzia zapewniaja 3 ustawienia predkosci i momentu obrotowego silnika, w tym tryb
Precision Drive

Nowy kompaktowy silnik bezszczotkowy utatwia dotarcie do ograniczonych przestrzeni

Zgodnos¢ z wszystkimi akumulatorami DEWALT 18 V XR i Flex Volt

Silnik bezszczotkowy duzej mocy, generujacy moment obrotowy 205 Nm, pozwala skutecznie radzi¢ sobie z trudnymi
zadaniami

Nowy i bardziej wydajny silnik bezszczotkowy, osiagajacy predkos¢ bez obcigzenia 3250 obr./min, zapewnia szybsze
wykonywanie zadah

Dane techniczne DCF850 DeWalt:

napiecie zasilania 18V XR,

typ akumulatoréw Li-lon,

predkos¢ obrotowa na 1 biegu jatowym: 0 - 1000 obr./min.,
predkos¢ obrotowa na 2 biegu jatowym: 0 - 2800 obr./min.,
predkos¢ obrotowa na 3 biegu jatowym: 0 - 3250 obr./min.,
czestos¢ udarédw na biegu jatowym: 0 - 3800 obr./min.,
maksymalny moment obrotowy: 208 Nm,

uchwyt narzedzia: szesciokatny 1/4",

wymiary (D x S x W): 100 x 65 x 200 mm,

waga (bez akumulatora): 0,95 kg
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