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Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Twoje korzysci

Opis produktu

Zestaw elektronarzedzi 18V
(DCD709+DCF809) 2x4,0Ah
DCK2062M2T-QW DeWalt

1 239,89 zt

1 008,04 zt

Dostepny na magazynie
1-3 dni
DCK2062M2T-QW

5035048723692
DeWALT
DARMOWA BEZPEATNE

wysytka CGwarangja wsparcie
od 500 zf netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Zestaw elektronarzedzi 18V (DCD709+DCF809) 2x4,0Ah DCK2062M2T-QW DeWalt. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem

z produktem.

Informacje o produkcie DCK2062M2T-QW DeWalt:

W zestawie:

e Bezszczotkowa, kompaktowa, udarowa wiertarko-wkretarka DCD709 DeWalt
Bezszczotkowa kompaktowa wkretarka udarowa DCF809 DeWalt

e 2 x Akumulator 4.0Ah XR DeWalt
e tadowarka wielonapieciowa DeWalt
e Skrzynia TSTAK Il DeWalt

Bezszczotkowa, kompaktowa, udarowa wiertarko-wkretarka DCD709 DeWalt

¢ Wiertarka udarowa 18 V do wiercenia i wkrecania
¢ Kompaktowa i lekka konstrukcja

¢ 17-pozycyjny regulator momentu obrotowego do zmiennych wkretéw w réznych materiatach o réznych rozmiarach

Srub

¢ Podwdjna mechaniczna elektroniczna turbosprezarka z przetacznikiem zmiany kierunku do pracy przyjaznej dla

uzytkownika

Elektroniczny hamulec silnika dla dodatkowej kontroli

Dane techniczne DCD709 DeWalt:

¢ Moment obrotowy (twarde) 65 Nm

Moment obrotowy (miekkie) 26 Nm

Liczba biegéw 2

Obroty biegu jatowego 0-450; 0-1650 1/min
Liczba udaréw 0-7650; 0-28050 1/min

Wysokowydajny silnik bezszczotkowy dla maksymalnej mocy i trwatosci
Metalowe kota zebate dla wydajnej przektadni i dtugowiecznej lampy LED dla lepszej widocznosci

13-milimetrowy automatyczny uchwyt wiertarski z automatyczna blokada osi dla szybkiej i fatwej wymiany czesci
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Wiercenie w betonie 13 mm
Wiercenie w stali 13 mm
Wiercenie w drewnie 30 mm
Zakres uchwytu 1.5 - 13 mm
Napiecie akumulatora 18 V
Masa 1.2 kg

Bezszczotkowa kompaktowa wkretarka udarowa DCF809 DeWalt

Kompaktowa zakretarka udarowa, o dtugosci 131mm.
Bezszcztkowy silnik zapewnia do 190Nm momentu obrotowego dla najbardziej wymagajacych zastosowan.
Whbudowany pierscien z 3 diod LED wokét uchwytu mocowania bitéw

¢ Wydajny silnik bezszczotkowy, zapewnia wydajnos¢ i wydtuza zywotnosc
¢ Mozliwos¢ obstugi uchwytu do bitéw 1 reka
Dane techniczne DCF809 DeWalt:

WskazZnik oddziatywania na min.: 0-3200
Waga produktu: 0.96 Kg

Wysokos$¢ produktu: 225 mm

Liczba trybdéw: 1

Moc wyjsciowa: 300 W

Dtugos¢ produktu: 125 mm
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