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Zestaw elektronarzędzi 12V
DCK2104P2T-QW DeWalt

Cena brutto 2 181,53 zł

Cena netto 1 773,60 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-3 dni

Kod producenta DCK2104P2T-QW

Kod EAN 5035048792797

Producent DeWALT

Twoje korzyści

Opis produktu
Zestaw elektronarzędzi 12V DCK2104P2T-QW DeWalt. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacje o produkcie DCK2104P2T-QW DeWalt:

W zestawie:

Młotowiertarka SDS-Plus 12V DCH072 DeWalt
Zakrętarka udarowa 1/4" 12V DCF801 DeWalt
2x akumulator 12V 5 Ah DCB126 DeWalt
Ładowarka DCB112 DeWalt
Walizka TSTAK VI DeWalt

Młotowiertarka SDS-Plus 12V DCH072 DeWalt 

przeznaczona jest do wiercenia otworów w betonie, cegle i murze od 4 mm do 10 mm,
2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem,
wyposażona jest w bezszczotkowy silnik prądu stałego co znacząco podnosi wydajność pracy na jednym akumulatorze,
ogranicznik głębokości pozwala na ustawienie pożądanej głębokości wiercenia,
kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja ogranicza zmęczenie operatora podczas długich okresów pracy,

Dane techniczne DCH072 DeWalt:

napięcie: 12V XR,
technologia akumulatorów: Li-Ion,
energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009): 1,1 J,
prędkość bez obciążenia: 0-910 obr./min,
częstość udarów: 0-4280 ud./min,
maksymalna średnica wiercenia w betonie: 14 mm,
maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 13 mm,
maksymalna średnica wiercenia w metalu: 10 mm,
wymiary (D x S x W): 254 x 76 x 176 mm,
waga: 1,7 kg

Zakrętarka udarowa 12V DCF801 DeWalt
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Zakrętarka udarowa DCF801 12V XR jest przeznaczona do precyzyjnych zastosowań, takich jak małe elementy
złączne, ale może również obsługiwać śruby M10.
Wystarczająco mała, aby zmieścić się w ciasnych miejscach, o długości zaledwie 125 mm i wystarczającej mocy, aby
wykonać pracę z momentem obrotowym 163 Nm.
Zasilany akumulatorami 12 V XR i bezszczotkowym silnikiem DeWALT zapewniającym maksymalny moment obrotowy
163 Nm i wydłużony czas pracy.
Długość robocza 125 mm umożliwia użytkownikom wykonywanie aplikacji w ograniczonych przestrzeniach.
3-trybowy przełącznik elektroniczny z napędem precyzyjnym do najbardziej precyzyjnych zastosowań.
Posiada przełącznik 3 trybów pracy z napędem precyzyjnym do najbardziej precyzyjnych zastosowań oraz 3 diody LED
umieszczone na nosku, które oświetlają wszystkie obszary robocze.

Dane techniczne DCF801 DeWalt:

Napięcie 12V
Prędkość bez obiążenia (rpm) 0-950/0-1950/0-2850rpm
Max. moment obrotowy (Nm) (Soft/Hard) 163Nm
Waga (Kg) 0,8kg
Wymiary 125x188mm
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