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Zestaw elektronarzędzi 18V
(DCN930 + DCN660) 2x5,0Ah torba
DCK246P2-QW DeWalt

Cena brutto 3 854,65 zł

Cena netto 3 133,86 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-3 dni

Kod producenta DCK246P2-QW

Kod EAN 5035048798614

Producent DeWALT

Twoje korzyści

Opis produktu
Zestaw elektronarzędzi 18V (DCN930 + DCN660) 2x5,0Ah torba DCK246P2-QW DeWalt. Instrukcja obsługi dostarczana jest
razem z produktem.
  

Informacje o produkcie DCK246P2-QW DeWalt:

Zestaw zawiera:

Gwoździarka 18V 64-90mm DCN930 DeWalt
Gwoździarka 18 V 32-63mm DCN660 DeWalt
2 akumulatory DEWALT 18V o pojemności 5.0Ah
Uniwersalna ładowarka
Torba na narzędzia
Instrukcja obsługi

Gwoździarka 18V 64-90mm DCN930 DeWalt

Gwoździarka do konstrukcji szkieletowych 33° 18V XR 90mm (tryb automatyczny spustowy/sekwencyjny)
Bezszczotkowy silnik 18 V zapewnia większą wytrzymałość, wydajność i moc umożliwiającą wbijanie gwoździ z
trzpieniem pierścieniowym o średnicy 90 mm w drewno o średniej gęstości.
Zwiększona prędkość pozwalająca na szybsze wbijanie gwoździ
Kompatybilna z większością gwoździ w taśmie papierowej dostępnych na rynku i dostosowana zarówno do gwoździ
DNPT (taśma papierowa), jak i DNW (w zwojach, łączone drutem)
W zestawie z odwracalnym zaczepem do paska i wygodnym hakiem do zawieszenia gwoździarki na krokwi
Regulacja głębokości wbijania gwoździ za pomocą pokrętła zapewnia precyzyjną kontrolę
Konstrukcja końcówki zoptymalizowana pod kątem gwoździowania ukośnego
Nowy magazynek magnetyczny z udoskonalonym systemem ładowania
Większy magazynek sprzedawany jako oddzielne akcesorium umożliwia dłuższą pracę i rzadszą konieczność ładowania
gwoździ

Dane techniczne DCN930 DeWalt:

Zasilanie: akumulatorowe
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Napięcie zasilania: 18V
Seria: Dewalt 18V
Pojemność magazynu: Do 55 gwoździ
Długość gwoździ: 50-90 mm
Średnica gwoździ: 2.8-3.3 mm
Szerokość produktu: 142 mm
Wysokość produktu: 335 mm
Długość produktu: 353 mm
Waga produktu: 3.92 kg

Gwoździarka 18 V 32-63mm DCN660 DeWalt

Tryb pojedynczy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ, sekwencyjny tryb pracy zapewnia użytkownikowi dużą
prędkość do 4 gwoździ na sekundę
Łatwa regulacja głębokości wbijania przy pomocy wygodnego pokrętła
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja sprawia, że narzędzie jest proste w obsłudze i wygodne w użyciu, ale
jednocześnie wytrzymałe w trudnych warunkach na placu budowy
Silnik bezszczotkowy zapewnia bardzo dużą wydajność oraz kompaktową konstrukcję
Nie gazowy lecz mechaniczny napęd zapewnia skuteczne funkcjonowanie utrzymując stałe parametry pracy w niskich
temperaturach oraz ogranicza konieczność częstego czyszczenia.
Wyzwalanie przez dociśnięcie noska kontaktowego uniemożliwia przypadkowy strzał.
Możliwość szybkiego odblokowania zaciętych gwoździ ogranicza przestoje podczas pracy
Najnowszej generacji gwoździarka akumulatorowa do wykończeń XR Li-Ion 18 V z silnikiem bezszczotkowym. Do
stosowania z gwoździami wykończeniowymi 16Ga

Dane techniczne DCN660 DeWalt:

Napięcie: 18 V,
Śr. gwoździa: 1.6 (16Ga) mm,
Kąt pochylenia magazynka: 20 °,
Napełnianie magazynka Tylne,
Długość gwoździ: 32 - 63 mm,
Pojemność magazynka: 110 gwoździ,
Długość: 270 mm,
Szerokość: 95 mm,
Wysokość: 325 mm,
Masa: 2.35 kg.
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