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Zestaw elektronarzedzi 18V
wkretarka DCD708 + zakretarka
DCD809 2x5,0Ah TSTAK
DCK2061P2T-QW DeWalt

Cena brutto 1 852,38 zt

Cena netto 1 506,00 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysyiki 7 dni

Kod producenta DCK2061P2T-QW

Kod EAN 5035048792926

Producent DeWALT

Twoje korzysci pal | ﬁ @
ek Gwarana  wepardie

od 500 2t netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu

Zestaw elektronarzedzi 18V wkretarka DCD708 + zakretarka DCD809 2x5,0Ah TSTAK DCK2061P2T-QW DeWalt. Instrukcja
obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DCK2061P2T-QW DeWalt:

W zestawie:

o Wiertarko-wkretarka 18V DCD708 DeWalt
Zakretarka udarowa 18V DCF809 DeWalt
Dwa akumulatory 5.0 Ah

tadowarka DeWalt DCB113

Kufer TSTAK

Wiertarko-wkretarka 18V DCD708 DeWalt

¢ Tylko 160mm dtugosci, co pozwala dostad sie do jeszcze mniejszych przestrzeni

e Tylko 1,1 kg (tylko narzedzie) dla maksymalnej przenosnosci i tatwosci uzytkowania

¢ Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoka wydajnos¢, wydtuza zywotnos¢ narzedzia i pozwala na znacznie
krétsza konstrukcje.

¢ Stopka LED z funkcjg opdznienia dla lepszego oswietlenia przedmiotu obrabianego

¢ Moment obrotowy 65 Nm pozwala na osiggniecie trudnych zastosowan

¢ 15-pozycyjna regulacja momentu obrotowego zapewnia réwnomierne wkrecanie w rézne materiaty o réznych
rozmiarach srub

Dane techniczne DCD708 DeWalt

e zasilanie - akumulator 18V Li-lon
¢ maks. moment obrotowy twardy - 65 Nm
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¢ maks. moment obrotowy miekki - 26 Nm

e obroty 1/2 bieg - 0-450/0-1650 obr/min

¢ zdolnos¢ wiercenia w stali/drewnie - 9/30 mm
e uchwyt wiertarski - 1,5-13 mm

e dtugos¢ - 160 mm

e waga-1,1kg

Zakretarka udarowa 18V DCF809 DeWalt

¢ Bezszczotkowy silnik o duzej mocy wyjsciowej, ktérego moment obrotowy wynosi 190Nm

¢ Zwarta kompaktowa budowa i 131 mm dtugosci pozwalajg na prowadzenie dziatan w miejscach trudno dostepnych
e Zamocowany w zakretarce udarowej chwyt bitowy1/4" (6,35 mm) jest szesciokatny

¢ Trzy diody LED umieszczone w pierscieniu Swietlnym

Dane techniczne DCF809 DeWalt

Silnik bezszczotkowy

Napiecie: 18V

Akumulator: Li-lon

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia: 0-2800 obr./min
Czestotliwos$¢ udaru: 0-3200 udar/min

Maksymalny moment obrotowy: 190 Nm

Zwarta budowa

Szesciokatny uchwyt na bity

Trzy diody LED

Masa bez akumulatora: 0,96 kg
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