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GRACO DYSZA WYKONCZENIOWA
GREEN LP517

Cena brutto 211,51 zt

Cena netto 171,96 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie
Czas wysyiki 1-2 dni

Kod producenta LP517

Kod EAN 755652694953
Producent GRACO

Opis produktu

Informacje o produkcie:
Sg cztery rodzaje dysz Graco do malowania hydrodynamicznymi agregatami natryskowymi. Kazdy rodzaj jest przeznaczony do
odpowiedniego zastosowania. Kazdy rodzaj ma wtasny kolor, wiec mozna go natychmiast rozpoznac.

- gwarantujg najwyzsza jakos¢ wykonczenia pod najnizszym ci$nieniem, do doktadnych
wykonczen i malowania scian. Wybierz zielong dysze do optymalnych wykonczen przy najnizszym cisnieniu. Prace
malarskie wykonywane w pomieszczeniach i w obiektach mieszkalnych.

¢ Dysze koloru niebieskiego - do malowania $cian, do natryskiwania farby w zastosowaniach ogélnych. Wybierz
niebieskg dysze hydrodynamiczng, aby uzyska¢ najwyzszg produktywnos¢ kosztem wiekszego zuzycia
materiatu. Prace malarskie wykonywane w pomieszczeniach lub na zewnatrz w warunkach domowych, firmowych i
przemystowych.

* Dysze koloru brazowego - do naktadania cienkich powtok gtadzi i materiatéw o wiekszej gestosci. Wybierz bragzowa
dysze do trudnych zastosowan. Prace malarskie wykonywane w pomieszczeniach lub na zewnatrz z wysoka
wydajnoscig, takze naktadanie gtadzi.

- do malowania oznakowania poziomego na drogach. Wyznaczanie miejsc parkingowych,
oznakowania poziome na drogach i w magazynach, przejscia dla pieszych, obiekty sportowe.

Dodatkowo dysze Graco znakowane sg trzema cyframi:

¢ Pierwsza liczba oznacza szeroko$¢ strumienia natrysku. Wielko$¢ ta jest dopasowana do kata natryskiwania. Na
przyktad numer 5 oznacza natryskiwanie pod katem 50°. Mnozac te liczbe przez 5, mozna uzyska¢ szerokosc
strumienia w przypadku trzymania pistoletu 30 cm od powierzchni. 5 x 5 = szerokos$¢ strumienia 25. Jesli na przyktad
szerokos$¢ strumienia wynosi 25 cm, pierwszg cyfrg oznaczenia musi by¢é 5 (5x5=25). Liczba 5 odpowiada
natryskiwaniu pod katem 50°.
Jesli jednak chcesz natryskiwac z szerokoscig strumienia 35 cm, pierwsza cyfra powinno by¢ 7 (7x5=35). W tym
przypadku kat wynosi 70°.

¢ Ostatnie dwie liczby w oznaczeniu dyszy oznaczajg wielkos¢ otworu w dyszy wyrazong w tysiecznych czesciach cala.
Im wieksza jest ta liczba, tym wiekszy strumien przeptywu podczas natryskiwania. Na przyktad dysza 517 zapewnia
wiekszy przeptyw niz dysza 515. Liczba 17 oznacza otwér o szerokosci 0,017 cala czyli 0,43 mm. Od wielkosci otworu
dyszy zalezy ilos¢ natryskiwanej farby. Maksymalny przeptyw urzgdzenia natryskowego musi by¢ zawsze wiekszy od
mozliwosci dyszy. Rzeczywista warto$¢ przeptywu bedzie takze zaleze¢ od cisnienia natrysku i od rodzaju
natryskiwanej farby: wyzsze cisnienie zwieksza przeptyw, a ciezsza farba go spowalnia.

Wybdér odpowiedniej dyszy wymaga ustalenia trzech faktéw. Po pierwsze nalezy okresli¢, do jakiego zastosowania dysza
bedzie potrzebna (tzn. jaki materiat bedzie natryskiwany), a nastepnie potrzebng szerokos$¢ strumienia i przeptyw. Dysze sg
opracowywane do konkretnych zastosowan. Materiaty stuzace do doktadnych wykonczen (np. do bejcowania lub lakierowania)
wymagaja dyszy z mniejszym otworem. Dla ciezszych materiatéw (np. lateks) otwér powinien by¢ wiekszy. Na podstawie
koloru dyszy dowiesz sie od razu, ktéra dysza jest odpowiednia dla danego zastosowania.
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