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Gwoździarka 18V 50-90mm 2x5,0Ah
NR1890DCA WQZ Hikoki

Cena brutto 3 239,08 zł

Cena netto 2 633,40 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-2 dni

Kod producenta NR1890DCAWQZ

Kod EAN 4966376415977

Producent Hikoki

Twoje korzyści

Opis produktu
Gwoździarka 18V 50-90mm 2x5,0Ah NR1890DCA WQZ Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacje o produkcie NR1890DCA WQZ Hikoki:

Gwoździarka 18V 50-90mm 2x5,0Ah NR1890DCA WQZ Hikoki to nowoczesne narzędzie przeznaczone do precyzyjnego i
efektywnego mocowania gwoździ. Dzięki zasilaniu bateryjnemu jest niezwykle wygodna w użyciu i umożliwia pracę w
miejscach bez dostępu do zasilania sieciowego.

Urządzenie jest wyposażone w silnik o mocy 18V, co gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność podczas pracy. Możliwość
wyboru zespołu uderzeniowego (od 0 do 2) pozwala dostosować moc gwoździowania do rodzaju materiału, co zapewnia
precyzję i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Gwoździarka posiada regulację głębokości wkładania gwoździ, co umożliwia precyzyjne dopasowanie do potrzeb użytkownika.
Dzięki temu narzędzie jest nie tylko wydajne, ale również wygodne i dostosowane do indywidualnych preferencji.

W zestawie znajduje się dwie baterie o pojemności 5,0Ah, co zapewnia długi czas pracy bez konieczności ponownego
ładowania. Ponadto, dzięki funkcji szybkiego ładowania, baterie można naładować do pełna w krótkim czasie.

Niezbędnym elementem gwoździarki jest również bezpiecznik przeciwpyłowy, który zapobiega dostawaniu się kurzu do
wewnątrz urządzenia, a tym samym wydłuża jego żywotność.

Gwoździarka 18V 50-90mm 2x5,0Ah NR1890DCA WQZ Hikoki to niezawodne narzędzie, które sprawdzi się w różnych
warunkach i zadaniach. Solidna konstrukcja oraz zaawansowane funkcje użytkowe czynią z niej niezastąpione narzędzie w
zestawie każdego majsterkowicza i profesjonalnego użytkownika.
  

Dane techniczne NR1890DCA WQZ Hikoki:

Napęd: Air Spring
Szybkość wystrzału: 1.8 - 2.7/s
Długość gwoździ: 50 - 90 mm
Średnica gwoździ: 2.9 - 3.3 mm/li>
Silnik: Bezszczotkowy
Regulacja głębokości: Tak
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Zabezpieczenie przed wystrzałem na pusto:Tak
Waga (kg): 3,7 kg
Długość urządzenia: 315 mm
Szerokość urządzenia: 133 mm
Wysokość urządzenia: 359 mm
Napięcie akumulatora (V): 18V

W zestawie NR1890DCA WQZ Hikoki:

2 x akumulator 18V 5Ah
Ładowarka wielonapięciowa
Walizka transportowa
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Gwarancja Hikoki
Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach określonych dokumentem: OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie
gwarancji 3-letniej.
36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.
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