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Klucz udarowy 18V 1/2" 345Nm
WR18DH W2Z Hikoki

Cena brutto 1 045,60 zt

Cena netto 850,08 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-2 dni

Kod producenta WR18DHW?2Z

Kod EAN 4966376410491

Producent Hikoki
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Opis produktu

Klucz udarowy 18V 1/2" 345Nm WR18DH W2Z Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie WR18DH W2Z Hikoki:

Klucz udarowy 18V 1/2" to niezawodne narzedzie, ktére zapewnia maksymalng wydajnos¢ i precyzje w dokrecaniu i zwalnianiu
srub. Wyposazony w silnik o mocy 18 V, zapewnia wysoki moment dokrecania wynoszacy az 345 Nm oraz moment zrywajacy
600 Nm, umozliwiajgc dokrecanie nawet najbardziej opornych nakretek. Dzieki temu jest idealny do stosowania ze Srubami o
rozmiarze do M20.

Narzedzie posiada 4 tryby pracy, w tym opcje automatycznego zatrzymywania i zwalniania, co pozwala na tatwe dostosowanie
do réznego rodzaju zastosowan. Funkcja zatrzymywania automatycznego po wyznaczonym czasie zapobiega nadmiernemu
dokrecaniu $rub, chronigc przed uszkodzeniem. Natomiast funkcja automatycznego zwalniania redukuje predkos$¢ obrotowa,
gdy narzedzie wykryje poluzowanie $ruby, zapobiegajac jej wypadnieciu.

Klucz udarowy 18V 1/2" jest takze odporny na trudne warunki atmosferyczne oraz pyt, dzieki stopniowi ochrony IP56. Mozna
wiec z powodzeniem uzywaé go w najbardziej wymagajgcych warunkach pracy.

Dodatkowym atutem jest wbudowana lampka LED, ktéra oswietla obszar roboczy, umozliwiajac wygodng prace nawet w
stabych warunkach oswietleniowych. Dzieki ergonomicznemu ksztattowi i lekkiej konstrukcji narzedzie jest réwniez wygodne w
uzyciu, co zwieksza komfort pracy. Klucz udarowy 18V 1/2" to niezastagpione narzedzie dla kazdego profesjonalisty oraz
hobbysty, ktéry szuka niezawodnego i wydajnego sprzetu do prac naprawczych i montazowych.

Dane techniczne WR18DH W2Z Hikoki:

Numer artykutu WR18DHW2Z

EAN 4 966 376 410 491

Napiecie akumulatora 18 V

Predkos¢ bez obcigzenia 0-1200/0-1800/0-2400/0-2800 /min
Maks. moment obrotowy 345 Nm

Ciezar (bez akumulatora) 1,30 kg

Ciezar (z akumulatorem) 1,68 kg

Diugos¢ narzedzia 144 mm

Wysokos$¢ narzedzia 201 mm
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e Lampa LED Tak
e Bezszczotkowa Tak

W zestawie WR18DH W2Z Hikoki:

e Walizka systemowa Hitsystem.

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Gdyr’\skiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okres$lonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]JI DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

24 miesiace, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

¢ 36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie
gwarancji 3-letniej.

¢ 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji

¢ W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajgcych z odrebnych dokumentéw.
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