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Młot wyburzeniowy SDS-Max 1050W
6,8J 5kg H41ME WSZ Hikoki

Cena brutto 1 841,09 zł

Cena netto 1 496,82 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-3 dni

Kod producenta H41MEWSZ

Kod EAN 4966376267996

Producent Hikoki

Twoje korzyści

Opis produktu
Młot wyburzeniowy SDS-Max 1050W 6,8J 5kg H41ME WSZ Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacje o produkcie H41ME WSZ Hikoki:

Młot wyburzeniowy SDS-Max H41ME WSZ Hikoki to profesjonalne narzędzie, które pomoże w szybkim i wydajnym wyburzaniu
różnych rodzajów materiałów. Został wyposażony w silnik o mocy 1050W, co zapewnia silną siłę wyburzeniową wynoszącą
6,8J. Dzięki temu młot ten jest wyjątkowo skuteczny i może być wykorzystywany w najtrudniejszych warunkach w celu
szybkiego postępu prac.

Funkcja łagodnego rozruchu silnika pozwala zmniejszyć siłę reakcji powstającą podczas uruchamiania i tym samym redukuje
obciążenie rąk operatora. Regulacja prędkości obrotowej wiercenia pozwala dostosować prędkość do różnego rodzaju
zastosowań. Ponadto, dzięki możliwości wymiany dłuta SDS-Max jednym ruchem, praca z młotem staje się nie tylko
efektywna, ale także szybka i bezproblemowa.

Młot H41ME WSZ Hikoki został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika. Dzięki rękojeści o niskim poziomie wibracji
(Low Vibration Handle – LVH) zapewnia optymalny komfort pracy i chwyt. Silnik bezszczotkowy zapewnia maksymalną
wydajność nawet w przypadku spadków napięcia, dlatego można go śmiało używać z długimi przedłużaczami.

Dodatkową zaletą młota jest możliwość ustawienia dłuta pod 12 różnymi kątami, co pozwala na wykorzystanie go do różnego
rodzaju zastosowań. Rękojeść z miękkim uchwytem zapewnia optymalną kontrolę i dłuższą wygodną pracę. Silnik
bezszczotkowy zapewnia wysoką moc, mniejsze zużycie i długą żywotność narzędzia, co przekłada się na oszczędności dla
użytkownika.

Młot wyburzeniowy SDS-Max H41ME WSZ Hikoki to niezbędne narzędzie dla każdego profesjonalisty, który potrzebuje
skutecznego i niezawodnego sprzętu do wykonywania prac wyburzeniowych. Wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania,
zapewni szybki postęp prac i pozwoli na osiągnięcie najlepszych wyników.
 

Dane techniczne H41ME WSZ Hikoki:

Numer artykułu H41MEWSZ
EAN 4 966 376 267 996
Moc znamionowa 1050 W
Napięcie znamionowe (AC) 230 V
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Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz
Energia udaru (EPTA) 6,8 J
Liczba udarów przy pełnym obciążeniu 2 870 - 1 500 /min
Ciężar narzędzia 5 kg
Długość kabla 4 m
Długość narzędzia 427 mm
Szerokość narzędzia 95 mm
Wysokość narzędzia 211 mm
Funkcja blokowania Tak
Rękojeść o niskich wibracjach Tak
Bezszczotkowa Tak

W zestawie H41ME WSZ Hikoki:

Rękojeść pomocnicza
Dłuto szpiczaste (trzonek SDS-Max)
Walizka

Gwarancja Hikoki
Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach określonych dokumentem: OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie
gwarancji 3-letniej.
36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.
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