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Młotowiertarka SDS-Plus 36V 3,2J
2x5,0Ah DH3628DC WVZ Hikoki

Cena brutto 3 186,36 zł

Cena netto 2 590,54 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-2 dni

Kod producenta DH3628DCWVZ

Kod EAN 4966376405794

Producent Hikoki

Twoje korzyści

Opis produktu
Młotowiertarka SDS-Plus 36V 3,2J 2x5,0Ah DH3628DC WVZ Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacje o produkcie DH3628DC WVZ Hikoki:

Prezentujemy młotowiertarkę SDS-Plus 36V 3,2J 2x5,0Ah DH3628DC WVZ Hikoki - niezawodne narzędzie o wielu funkcjach,
które ułatwi wszelkie prace budowlane i wykończeniowe. Trzy tryby: wiercenie udarowe, wiercenie lub kucie z możliwością
wyboru położenia dłuta, sprawiają, że młotowiertarka ta jest niezastąpiona w różnych sytuacjach. Szybka wymiana pomiędzy
uchwytem SDS-Plus a uchwytem wiertarskim zapewnia wydajne wykorzystanie do różnych rodzajów zastosowań.

Innowacyjna funkcja reaktywnej kontroli siły (Reactive Force Control – RFC) zatrzymuje silnik w przypadku przeciążenia bitu,
co zapewnia większe bezpieczeństwo pracy oraz minimalizuje ryzyko obrażeń. Młotowiertarka posiada także ochronę
użytkownika przed wibracjami (User Vibration Protection – UVP), dzięki czemu praca staje się wygodniejsza i mniej męcząca.
Rękojeść o niskim poziomie wibracji (Low Vibration Handle – LVH) zapewnia stabilny chwyt i jeszcze większy komfort pracy.

Młotowiertarka jest kompatybilna z cyklonową przystawką do odsysania pyłu z filtrem HEPA, co pozwala utrzymać czystość i
bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dodatkowo, poziomnica LED informuje o idealnym ustawieniu narzędzia na wprost, co
umożliwia precyzyjne wywiercenie otworów. Funkcja automatycznego zatrzymywania rejestruje i zapisuje czas wiercenia, co
ułatwia wykonywanie wielu otworów o jednakowej głębokości.

Młotowiertarka posiada łagodny rozruch i sprawdzi się w różnych warunkach, zapewniając precyzję i skuteczność w każdych
warunkach. Dzięki technologii akumulatorów MULTI VOLT, narzędzie jest wydajne zarówno w przypadku prądu przemiennego,
jak i stałego. Silnik bezszczotkowy zapewnia nie tylko wysoką moc, ale także znacznie wydłuża żywotność narzędzia.

Wybierając młotowiertarkę SDS-Plus 36V 3,2J 2x5,0Ah DH3628DC WVZ Hikoki, zyskujesz nie tylko wszechstronne narzędzie,
ale także gwarancję wydajnej i bezpiecznej pracy. Dołączone akumulatory o pojemności 5,0Ah zapewniają niezawodne
zasilanie i długie godziny pracy bez potrzeby ładowania. Odkryj wyjątkowe możliwości tej młotowiertarki i ciesz się szybkością
i precyzją jej działania.
 

Dane techniczne DH3628DC WVZ Hikoki:

Numer artykułu DH3628DC
Napięcie akumulatora 36 V
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Energia udaru (EPTA) 3,2 J
Prędkość bez obciążenia 0-950 /min
Liczba udarów przy pełnym obciążeniu 4 300 - 0 /min
Średnica wiercenia – beton 3,4 - 28 mm
Średnica wiercenia – stal miękka 13 mm
Średnica wiercenia – drewno 32 mm
Ciężar (bez akumulatora) 3,40 kg
Ciężar (z akumulatorem) 4,10 kg
Szerokość narzędzia 91 mm
User Vibration Protection – UVP Tak
RFC (kontrola siły reakcji) Tak
Sprzęgło poślizgowe Tak
Kompatybilność z przystawką do odsysania pyłu Tak
Rękojeść o niskich wibracjach Tak
Lampa LED Tak
Bezszczotkowa Tak

W zestawie DH3628DC WVZ Hikoki:

2 x BSL36A18X, 36 V/18 V, 2,5 Ah/5,0 Ah
Ładowarka UC18YSL3
Rękojeść boczna
Wskaźnik głębokości
Uchwyt wiertarski 13mm
Walizka Hitsystem
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Gwarancja Hikoki
Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach określonych dokumentem: OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie
gwarancji 3-letniej.
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36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.
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