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Młot udarowo-obrotowy SDS-Max
1150W 9,2J 6,8kg DH40MEY2 WSZ
Hikoki

Cena brutto 2 670,82 zł

Cena netto 2 171,40 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 7 dni

Kod producenta DH40MEY2WSZ

Kod EAN 4966376407873

Producent Hikoki

Twoje korzyści

Opis produktu
Młot udarowo-obrotowy SDS-Max 1150W 9,2J 6,8kg DH40MEY2 WSZ Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z
produktem.
  

Informacje o produkcie DH40MEY2 WSZ Hikoki:

Młot udarowo-obrotowy SDS-Max 1150W 9,2J 6,8kg DH40MEY2 WSZ Hikoki jest idealnym narzędziem dla osób poszukujących
wydajnego i wytrzymałego sprzętu do prac budowlanych i remontowych. Dzięki energii udaru na poziomie 9,2J, ten młot
umożliwia najszybsze wiercenie i wyburzanie w swojej klasie, co zdecydowanie przyspieszy przebieg Twoich prac.

Jednym z najważniejszych atutów tego narzędzia jest jego waga. DH40MEY2 waży zaledwie 6,8kg, co czyni go najlżejszym
urządzeniem w swojej klasie. Dzięki temu możesz pracować dłużej bez zmęczenia, a także swobodnie manewrować młotem
nawet w trudno dostępnych miejscach.

Młot wyposażony jest w silnik bezszczotkowy, który gwarantuje stabilną pracę nawet w przypadku spadku napięcia. Co więcej,
jest on kompatybilny z generatorami silnikowymi, dzięki czemu możesz bez przeszkód korzystać z młota w miejscach, gdzie
nie ma dostępu do zasilania sieciowego. To idealne rozwiązanie dla pracowników budowlanych, którzy muszą wykonać swoją
pracę bez przestojów.

Bezpieczeństwo użytkownika jest również istotnym aspektem przy wyborze narzędzi budowlanych. Młot DH40MEY2 został
wyposażony w funkcję ochrony użytkownika przed wibracjami (User Vibration Protection – UVP), dzięki której poziom wibracji
jest utrzymany na niskim poziomie. To zapewnia nie tylko wygodę pracy, ale również minimalizuje ryzyko wystąpienia urazów
rąk i nadgarstków.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest funkcja reaktywnej kontroli siły (Reactive Force Control – RFC), która zatrzymuje silnik w
przypadku nagłego przeciążenia bitu. Dzięki temu nie tylko redukuje się skręcanie jednostki głównej, ale również zapobiega
potencjalnym obrażeniom użytkownika.

DH40MEY2 jest również wyposażony w blokadę spustu podczas kucia, co ułatwia pracę i umożliwia wykonywanie jej w trybie
ciągłym. Dodatkowo, utrzymanie stałej prędkości obrotowej zapewnia dodatkową moc, co pozwala na zachowanie optymalnej
prędkości silnika nawet podczas wykonywania pracy pod wyjątkowym obciążeniem.

Wiercenie z użyciem DH40MEY2 jest wygodne i intuicyjne dzięki możliwości regulacji prędkości obrotowej. Dzięki temu,
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możesz dostosować prędkość pracy do rodzaju zastosowania, co przekłada się na jeszcze większą precyzję i efektywność.

Na końcu warto wspomnieć o wygodnej i ergonomicznej rękojeści o niskim poziomie wibracji (Low Vibration Handle – LVH).
Ten element znacznie wpływa na komfort pracy i chwyt, dzięki czemu korzystanie z młota jest jeszcze bardziej przyjemne.

Podsumowując, młot udarowo-obrotowy SDS-Max 1150W 9,2J 6,8kg DH40MEY2 WSZ Hikoki to niezawodne narzędzie, które
przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym osobom. Wydajny silnik, lekka konstrukcja, funkcje bezpieczeństwa i
regulacja prędkości sprawiają, że jest to idealny wybór dla wszystkich, którzy cenią sobie wygodę, funkcjonalność.
 

Dane techniczne DH40MEY2 WSZ Hikoki:

Numer artykułu DH40MEY2WSZ
EAN 4 966 376 407 873
Moc znamionowa 1150 W
Napięcie znamionowe (AC) 230 V
Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz
Energia udaru (EPTA) 9,2 J
Prędkość bez obciążenia 250-500 /min
Liczba udarów przy pełnym obciążeniu 1400 - 2 800 /min
Średnica wiercenia – beton 40 mm
Ciężar narzędzia 6,80 kg
Długość kabla 4 m
Długość narzędzia 471 mm
Szerokość narzędzia 107 mm
Wysokość narzędzia 252 mm
User Vibration Protection – UVP Tak
RFC (kontrola siły reakcji) Tak
Sprzęgło poślizgowe Tak
Funkcja blokowania Tak
Rękojeść o niskich wibracjach Tak
Bezszczotkowa Tak

W zestawie DH40MEY2 WSZ Hikoki:

Rękojeść pomocnicza
Smar
Walizka

Gwarancja Hikoki
Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach określonych dokumentem: OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie
gwarancji 3-letniej.
36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.
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