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Młotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2J
2x5,0Ah DH1826DA WPZ Hikoki

Cena brutto 2 261,75 zł

Cena netto 1 838,82 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-3 dni

Kod producenta DH1826DAWPZ

Kod EAN 4966376405947

Producent Hikoki

Twoje korzyści

Opis produktu
Młotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2J 2x5,0Ah DH1826DA WPZ Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacje o produkcie DH1826DA WPZ Hikoki:

Młotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2J 2x5,0Ah DH1826DA WPZ Hikoki to idealne narzędzie dla każdego profesjonalisty, który
potrzebuje wydajnego i wszechstronnego sprzętu do wykonywania prac budowlanych. Trzy tryby pracy (wiercenie udarowe,
wiercenie lub kucie z możliwością wyboru położenia dłuta) zapewniają elastyczność podczas wykonywania różnych zadań.

Dzięki ergonomicznej rękojeści z miękkim uchwytem, młotowiertarka zapewnia optymalne prowadzenie oraz komfort pracy.
Wbudowana lampka LED oświetla powierzchnię roboczą, co ułatwia pracę w ciemniejszych miejscach.

Innowacyjna funkcja reaktywnej kontroli siły (Reactive Force Control – RFC) zabezpiecza silnik przed przeciążeniami, co chroni
jednostkę główną i zapobiega ewentualnym obrażeniom. Rękojeść o niskim poziomie wibracji (Low Vibration Handle – LVH)
zapewnia wygodne i stabilne chwycenie narzędzia, przełożą się na jeszcze większy komfort pracy.

Młotowiertarka jest również kompatybilna z cyklonową przystawką do odsysania pyłu z filtrem HEPA, co pozwala na
zachowanie czystości i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Funkcja automatycznego zatrzymywania rejestruje i zapisuje czas
wiercenia, co ułatwia i pozwala na spójne wykonywanie otworów o takiej samej głębokości.

Dzięki łagodnemu rozruchowi, młotowiertarka zapewnia wygodne wiercenie bez poślizgu. Silnik bezszczotkowy gwarantuje
wysoką moc, a jednocześnie mniejsze zużycie i długą żywotność.

Młotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2J 2x5,0Ah DH1826DA WPZ Hikoki jest nie tylko niezawodnym i wydajnym narzędziem, ale
również zapewnia bezpieczeństwo i komfort podczas wykonywania najtrudniejszych zadań budowlanych.
 

Dane techniczne DH1826DA WPZ Hikoki:

Numer artykułu DH1826DAWPZ
EAN 4 966 376 405 947
Napięcie akumulatora 18 V
Energia udaru (EPTA) 3,2 J
Prędkość bez obciążenia 0-950 /min
Średnica wiercenia – beton 3,4 - 26 mm
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Ciężar (bez akumulatora) 3,10 kg
Ciężar (z akumulatorem) 3,48 kg
Długość narzędzia 356 mm
Szerokość narzędzia 91 mm
Wysokość narzędzia 232 mm
RFC (kontrola siły reakcji) Tak
Sprzęgło poślizgowe Tak
Kompatybilność z przystawką do odsysania pyłu Tak
Rękojeść o niskich wibracjach Tak
Lampa LED Tak
Bezszczotkowa Tak

W zestawie DH1826DA WPZ Hikoki:

2 x akumulator 18 V, 5 Ah BSL1850MA,
Ładowarka 14,4 - 18 V UC18YFSL
Rękojeść boczna
Wskaźnik głębokości
Walizka systemowa Hitsystem
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Gwarancja Hikoki
Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach określonych dokumentem: OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie
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gwarancji 3-letniej.
36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.
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