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Młotowiertarka SDS-Plus 18V 1,3J
DH18DPB W4Z Hikoki

Cena brutto 853,10 zł

Cena netto 693,58 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 7 dni

Kod producenta DH18DPBW4Z

Kod EAN 4966376333707

Producent Hikoki

Twoje korzyści

Opis produktu
Młotowiertarka SDS-Plus 18V 1,3J DH18DPB W4Z Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacje o produkcie DH18DPB W4Z Hikoki:

Młotowiertarka SDS-Plus 18V 1,3J DH18DPB W4Z Hikoki to kompaktowe i lekkie narzędzie, zaprojektowane w celu zapewnienia
maksymalnej poręczności oraz wygodnej pracy. Środek ciężkości znajdujący się blisko rękojeści umożliwia trzymanie
młotowiertarki bez większego wysiłku, co czyni ją idealnym narzędziem nawet do dłuższych zadań.

Narzędzie wyposażone jest w funkcję automatycznego zatrzymywania, która pozwala na rejestrację i zapisywanie czasu
wiercenia, co ułatwia precyzyjne i spójne wykonywanie wielu otworów o tej samej głębokości. Dodatkowo, możliwość regulacji
prędkości obrotowej wiercenia pozwala na dostosowanie jej do rodzaju zastosowania.

Podczas pracy w słabym oświetleniu, pomocna okaże się wbudowana lampka LED, oświetlająca powierzchnię roboczą.
Ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem zapewnia optymalne prowadzenie młotowiertarki oraz komfort pracy operatora.

Urządzenie posiada dwa tryby pracy: wiercenie udarowe i samo wiercenie, co pozwala na wybór odpowiedniego trybu w
zależności od potrzeby. Dodatkowo, funkcja reaktywnej kontroli siły (RFC) automatycznie zatrzymuje silnik w przypadku
nagłego przeciążenia bitu, chroniąc tym samym jednostkę główną i użytkownika przed ewentualnymi obrażeniami.

Młotowiertarka jest wyposażona w silnik bezszczotkowy, który zapewnia wysoką moc, niższe zużycie oraz długą żywotność
narzędzia. Dzięki tym zaletom, narzędzie gwarantuje wydajność i niezawodność przez długi czas użytkowania.
 

Dane techniczne DH18DPB W4Z Hikoki:

Numer artykułu DH18DPBW4Z
EAN 4 966 376 333 707
Napięcie akumulatora 18 V
Energia udaru (EPTA) 1,3 J
Prędkość bez obciążenia 0-1080 /min
Liczba udarów przy pełnym obciążeniu 5 500 - 0 /min
Średnica wiercenia – beton 3,4 - 18 mm
Średnica wiercenia – stal miękka 13 mm
Średnica wiercenia – drewno 18 mm
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Ciężar (bez akumulatora) 1,6 kg
Ciężar (z akumulatorem) 1,98 kg
Długość narzędzia 235 mm
Szerokość narzędzia 84 mm
Wysokość narzędzia 262 mm
RFC (kontrola siły reakcji) Tak
Sprzęgło poślizgowe Tak
Lampa LED Tak
Bezszczotkowa Tak

W zestawie DH18DPB W4Z Hikoki:

Rękojeść pomocnicza
Wskaźnik głębokości
Pudełko kartonowe

Gwarancja Hikoki
Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach określonych dokumentem: OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie
gwarancji 3-letniej.
36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.
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