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Mtotowiertarka SDS-Plus 18V 1,3
DH18DPB W4Z Hikoki
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Cena brutto 957,92 zt

Cena netto 778,80 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-2 dni

Kod producenta DH18DPBW4Z

Kod EAN 4966376333707

Producent Hikoki
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Opis produktu

Mtotowiertarka SDS-Plus 18V 1,3) DH18DPB W4Z Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DH18DPB W4Z Hikoki:

Mtotowiertarka SDS-Plus 18V 1,3) DH18DPB W4Z Hiqui to kompaktowe i lekkie narzedzie, zaprojektowane w celu zapewnienia
maksymalnej porecznosci oraz wygodnej pracy. Srodek ciezkosci znajdujacy sie blisko rekojesci umozliwia trzymanie
miotowiertarki bez wiekszego wysitku, co czyni jg idealnym narzedziem nawet do dtuzszych zadan.

Narzedzie wyposazone jest w funkcje automatycznego zatrzymywania, ktéra pozwala na rejestracje i zapisywanie czasu
wiercenia, co utatwia precyzyjne i spdjne wykonywanie wielu otworéw o tej samej gtebokosci. Dodatkowo, mozliwos¢ regulacji
predkosci obrotowej wiercenia pozwala na dostosowanie jej do rodzaju zastosowania.

Podczas pracy w stabym oswietleniu, pomocna okaze sie wbudowana lampka LED, oswietlajgca powierzchnie robocza.
Ergonomiczna rekojes¢ z miekkim uchwytem zapewnia optymalne prowadzenie mtotowiertarki oraz komfort pracy operatora.

Urzadzenie posiada dwa tryby pracy: wiercenie udarowe i samo wiercenie, co pozwala na wybér odpowiedniego trybu w
zaleznosci od potrzeby. Dodatkowo, funkcja reaktywnej kontroli sity (RFC) automatycznie zatrzymuje silnik w przypadku
nagtego przecigzenia bitu, chronigc tym samym jednostke gtéwna i uzytkownika przed ewentualnymi obrazeniami.

Miotowiertarka jest wyposazona w silnik bezszczotkowy, ktéry zapewnia wysoka moc, nizsze zuzycie oraz dtuga zywotnos¢
narzedzia. Dzieki tym zaletom, narzedzie gwarantuje wydajnos¢ i niezawodnos¢ przez diugi czas uzytkowania.

Dane techniczne DH18DPB W4Z Hikoki:

Numer artykutu DH18DPBW4Z

EAN 4 966 376 333 707

Napiecie akumulatora 18 V

Energia udaru (EPTA) 1,3

Predkos$¢ bez obcigzenia 0-1080 /min

Liczba udaréw przy petnym obcigzeniu 5 500 - 0 /min
Srednica wiercenia - beton 3,4 - 18 mm

Srednica wiercenia - stal miekka 13 mm

Srednica wiercenia - drewno 18 mm
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Ciezar (bez akumulatora) 1,6 kg
Ciezar (z akumulatorem) 1,98 kg
Dtugos¢ narzedzia 235 mm
Szerokos¢ narzedzia 84 mm
Wysokos$¢ narzedzia 262 mm
RFC (kontrola sity reakcji) Tak
Sprzegto poslizgowe Tak

Lampa LED Tak

Bezszczotkowa Tak

W zestawie DH18DPB W4Z Hikoki:

¢ Rekojes¢ pomocnicza
¢ Wskaznik gtebokosci
e Pudetko kartonowe

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Gdyr’\skiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okresdlonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]JI DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

24 miesiace, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

¢ 36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie
gwarancji 3-letniej.

¢ 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji

¢ W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajgcych z odrebnych dokumentéw.
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