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Mtotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2]
2x5,0Ah DH18DPC WPZ Hikoki

Cena brutto 2 443,52 zt

Cena netto 1 986,60 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysyiki 7 dni

Kod producenta DH18DPCWPZ

Kod EAN 4966376334827

Producent Hikoki

Twoje korzysci fal | a 6)
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Opis produktu

Mtotowiertarka SDS-Plus 18V 3,2) 2x5,0Ah DH18DPC WPZ Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DH18DPC WPZ Hikoki:

Mtotowiertarka SDS-Plus DH18DPC WPZ Hikoki to profesjonalne narzedzie, ktére pozwala na wygodne i efektywne
wykonywanie prac wiertniczych i kucia. Wyposazona w trzy tryby pracy (wiercenie udarowe, wiercenie oraz kucie), zapewnia
optymalng wszechstronnos¢ dzieki mozliwosci wyboru potozenia dtuta. Dzieki tagodnemu rozruchowi, uzytkownik moze
komfortowo wykonywad precyzyjne wiercenie bez poslizgu.

Jednym z dodatkowych atutéw mtotowiertarki jest jej kompatybilnos¢ z cyklonowa przystawka do odsysania pytu z filtrem
HEPA, co pozwala na utrzymanie czystosci i bezpieczefstwa miejsca pracy. Funkcja automatycznego zatrzymywania
umozliwia rejestracje i zapisywanie czasu wiercenia, co pozwala na tatwe i spdjne wiercenie wielu otworéw o tej samej
gtebokosci.

Ergonomiczna rekojes¢ z miekkim uchwytem zapewnia wygode i optymalne prowadzenie mtotowiertarki, a wbudowana
lampka LED oswietla powierzchnie robocza, co pozwala na precyzyjne i doktadne wykonanie pracy. Dzieki funkcji reaktywnej
kontroli sity (RFC), silnik mtotowiertarki zatrzymuje sie w przypadku nagtego przecigzenia bitu, co redukuje skrecanie jednostki
gtéwnej i minimalizuje ryzyko obrazenh.

Miotowiertarka posiada silnik bezszczotkowy, ktéry gwarantuje wysoka moc, mniejsze zuzycie oraz diugg zywotnosc.
Kompaktowy rozmiar i lekka konstrukcja umozliwiajg swobodna prace, a dwie baterie o pojemnosci 5,0Ah zapewniajg
wystarczajgcg energie na dtuzszy czas uzytkowania. Miotowiertarka SDS-Plus DH18DPC WPZ Hikoki to niezawodne narzedzie,
ktére sprawdzi sie w réznych sytuacjach, zapewniajac wydajne i bezproblemowe wykonywanie prac budowlanych.

Dane techniczne DH18DPC WPZ Hikoki:

Numer artykutu DH18DPCWPZ

EAN 4 966 376 334 827

Napiecie akumulatora 18 V

Energia udaru (EPTA) 3,2

Predkos$¢ bez obcigzenia 0-950 /min

Liczba udaréw przy petnym obcigzeniu 4 300 - 0 /min
Srednica wiercenia - beton 3,4 - 26 mm
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Srednica wiercenia - stal miekka 13 mm
Srednica wiercenia - drewno 27 mm
Ciezar (bez akumulatora) 2,80 kg
Ciezar (z akumulatorem) 3,18 kg
Dtugos¢ narzedzia 368 mm

Szerokos$¢ narzedzia 83 mm

Wysokos$¢ narzedzia 279 mm

RFC (kontrola sity reakcji) Tak

Sprzegto poslizgowe Tak
Kompatybilno$¢ z przystawka do odsysania pytu Tak
Lampa LED Tak

Bezszczotkowa Tak

W zestawie DH18DPC WPZ Hikoki:

e 2 x akumulator 18 V, 5 Ah BSL1850MA,
e tadowarka 14,4 - 18 V UC18YFSL

¢ Rekojes¢ pomocnicza

¢ Wskaznik gtebokosci

¢ Walizka systemowa Hitsystem

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Gdynskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okreslonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]I DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

e 12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

e 24 miesigce, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie
gwarancji 3-letniej.

¢ 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji

W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajacych z odrebnych dokumentéw.
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