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Pita szablasta 18V CR18DA W2Z
Hikoki

Cena brutto 738,74 zt

Cena netto 600,60 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysyiki 7 dni

Kod producenta CR18DAW2Z

Kod EAN 4966376337217

Producent Hikoki

Twoje korzysci fal | a 6)
S Guararga  wsparce.

od 500 z¥ netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

Pita szablasta 18V CR18DA W2Z Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie CR18DA W2Z Hikoki:

Pita szablasta 18V CR18DA W2Z Hikoki to wydajne narzedzie, ktére utatwi Ci wykonywanie prac stolarskich, montazowych
oraz remontowych. Dzieki zastosowaniu najnowszych technologii, pita ta zapewnia nie tylko szybkie i precyzyjne ciecia, ale
takze wygode i bezpieczenstwo uzytkowania.

Jedna z najwiekszych zalet tej pity jest mozliwos¢ szybkiej i tatwej wymiany brzeszczotu bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Dzieki temu mozesz szybko przetaczaé sie miedzy réznymi rodzajami brzeszczotéw, co zwieksza jej uniwersalnos¢ i
wykorzystanie.

CR18DA W2Z jest kompatybilna zaréwno z brzeszczotami do pit szablastych, jak i brzeszczotami do wyrzynarek, co daje Ci
jeszcze wiekszg réznorodnos¢ zastosowan. Ponadto, dzieki beznarzedziowej regulacji uchwytu, masz petng kontrole nad
kierunkiem ciecia, co umozliwia bezpieczne prowadzenie dtugich brzeszczotéw.

Pita zostata zaprojektowana z mysla o maksymalnej wygodzie uzytkowania. Obstuga jednoreczna i idealna réwnowaga
umozliwiajg optymalng obstuge nawet w trudno dostepnych miejscach. Dodatkowo, jej kompaktowa i solidna konstrukcja
pozwala na elastyczng prace w ograniczonych przestrzeniach.

Whbudowana lampka LED os$wietlajaca powierzchnie robocza zwieksza wygode i precyzje pracy, zapewniajgc lepsza
widocznos$¢é nawet w stabym oswietleniu. Pita szablasta CR18DA W2Z Hikoki to nie tylko niezawodne narzedzie, ale takze
praktyczne i wygodne w uzyciu. Sprawdzi sie w kazdym warsztacie i na kazdej budowie.

Dane techniczne CR18DA W2Z Hikoki:

Numer artykutu CR18DAW2Z

EAN 4 966 376 337 217

Napiecie akumulatora 18 V

Wymiar przecinania drewna 50 mm

Wymiar przecinania rur ze stali miekkiej 50 mm
Wymiar przecinania ptyt ze stali miekkiej 12 mm
Wymiar przecinania rur PVC 50 mm
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Dtugos¢ skoku 13 mm

Ciezar (bez akumulatora) 1,2 kg
Ciezar (z akumulatorem) 1,58 kg
Dtugos¢ narzedzia 346 mm
Szerokos$¢ narzedzia 84 mm
Wysokos$¢ narzedzia 155 mm
Regulacja gtebokosci Bez narzedzia
Wymiana ostrza bez narzedzi Tak
Lampa LED Tak

W zestawie CR18DA W2Z Hikoki:

e Brzeszczot 9T nr 5
e Brzeszczot 24T nr 107
e Walizka systemowa Hitsystem

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Gdyr’\skiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okresdlonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]JI DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

24 miesiace, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

¢ 36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie
gwarancji 3-letniej.

¢ 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji

¢ W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajgcych z odrebnych dokumentéw.
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