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Pita szablasta 18V 2x5,0Ah CR18DB
WJZ Hikoki

Cena brutto 1784,34 zt

Cena netto 1 450,68 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-3 dni

Kod producenta CR18DBW)z

Kod EAN 4966376403172

Producent Hikoki

Twoje korzysci fal | a 6)
S Guararga  wsparce.

od 500 z¥ netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

Pita szablasta 18V 2x5,0Ah CR18DB WJZ Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie CR18DB WJZ Hikoki:

Pita szablasta 18V 2x5,0Ah CR18DB W]Z Hikoki to niezwykle wydajne i funkcjonalne narzedzie, idealne do wykonywania prac
stolarskich, budowlanych oraz naprawczych. Model ten zostat wyposazony w bezszczotkowy silnik o napedzie
akumulatorowym o napieciu 18V i pojemnosci 2x5,0Ah, co zapewnia mu wysokg moc i niezawodno$¢ w wykonywanych
zadaniach.

Narzedzie zostato zaprojektowane w taki sposéb, aby zapewni¢ wygode i tatwos¢ uzytkowania. Dzieki funkcji szybkiej i
bezpiecznej wymiany brzeszczotu bez uzycia dodatkowych narzedzi, mozna szybko przystosowac pite do réznych materiatéw i
zadan. Dodatkowo, w celu zwiekszenia predkosci ciecia, mozna wigczy¢ funkcje mimosrodu, co umozliwia szybsze i
skuteczniejsze wykonywanie prac.

Pita szablasta CR18DB WJZ Hikoki wyposazona jest w spust regulujacy predkos¢, ktéry pozwala na precyzyjne sterowanie
narzedziem oraz dostosowanie predkosci do rodzaju cietego materiatu. Metalowa obudowa z przeciwwaga zapewnia niski
poziom drgan, co poprawia komfort pracy i wydtuza zywotnos$¢ narzedzia.

Dodatkowym atutem pity szablastej jest wbudowana lampka LED, ktéra o$wietla miejsce ciecia i utatwia prace w miejscach o
stabym oswietleniu. Narzedzie zostato réwniez wyposazone w potréjne uszczelnienie, ktére zabezpiecza je przed wnikaniem
wody i pytu, co czyni go odpornym na trudne warunki pracy.

Dodatkowa funkcja, ktéra zapewnia bezpieczehstwo uzytkowania, jest 2-pozycyjny wigcznik bezpieczenstwa z blokada przed
przypadkowym wtgczeniem. Dzieki temu narzedzie jest bezpieczne w uzytkowaniu dla uzytkownika i otoczenia.

Pita szablasta 18V 2x5,0Ah CR18DB W)Z Hikoki to niezawodne narzedzie, ktére dzieki swojej wytrzymatej konstrukgji i
funkcjonalnosci z pewnoscia stanie sie nieodigcznym elementem Twojego warsztatu czy domowej skrzynki narzedziowe;.

Dane techniczne CR18DB W]JZ Hikoki:

e Numer artykutu CR18DBWJZ
e EAN 4 966 376 403 172
e Napiecie akumulatora 18 V
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Wymiar przecinania drewna 120 mm

Wymiar przecinania rur ze stali miekkiej 130 mm
Wymiar przecinania ptyt ze stali miekkiej 19 mm
Wymiar przecinania rur PVC 130 mm

Dtugos¢ skoku 29 mm

Ciezar (bez akumulatora) 3 kg

Ciezar (z akumulatorem) 3,38 kg

Dtugos¢ narzedzia 458 mm

Szerokos$¢ narzedzia 95 mm

Wysokos$¢ narzedzia 211 mm

Regulacja gtebokosci Wymagane narzedzie
Wymiana ostrza bez narzedzi Tak

Skok wahadta Tak

Lampa LED Tak

W zestawie CR18DB WJZ Hikoki:

2 x akumulatory 18V 5,0 Ah BSL1850MA
tadowarka UC18YFSL

brzeszczot

walizka Hitsystem

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Gdynskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okreslonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]I DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiace, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie

gwarancji 3-letniej.

36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajacych z odrebnych dokumentéw.
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