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Pita szablasta 18V CR18DMA W4Z
Hikoki

Cena brutto 1 045,60 zt

Cena netto 850,08 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-3 dni

Kod producenta CR18DMAWA4Z

Kod EAN 4966376408924

Producent Hikoki

Twoje korzysci fal | a 6)
S Guararga  wsparce.

od 500 z¥ netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

Pita szablasta 18V CR18DMA W4Z Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie CR18DMA W4Z Hikoki:

Pita szablasta 18V CR18DMA W4Z Hikoki to narzedzie o wyjatkowej funkcjonalnosci i niezawodnej wydajnosci. Ta
ultrakompaktowa pita szablasta zostata zaprojektowana z mysla o zapewnieniu maksymalnej wygody i bezpieczehstwa
podczas pracy w trudnych warunkach.

Dzieki swojej lekkiej i zwrotnej konstrukcji, pita ta jest idealna do uzytku w ciasnych przestrzeniach i nad gtowg. Niezaleznie od
tego, czy pracujesz na budowie, w warsztacie czy w ogrodzie, ta pita zapewni Ci maksymalng elastycznos¢ i precyzje w
wykonaniu kazdego zadania.

Jednag z najwazniejszych zalet pity szablastej CR18DMA jest system ochrony przed wibracjami (UVP), ktéry minimalizuje
wibracje podczas pracy. Dzieki temu narzedziu Twoje rece nie beda narazone na nadmierne obcigzenie, co przektada sie na
wiekszy komfort uzytkowania i mniejsze zmeczenie.

Pita ta wyposazona jest w cztery wstepnie ustawione tryby predkosci oraz dodatkowy bezstopniowy spust, co pozwala na
dostosowanie predkosci ciecia do konkretnego zastosowania. Wymiana ostrza jest niezwykle prosta i nie wymaga uzycia
dodatkowych narzedzi, dzieki czemu praca staje sie jeszcze bardziej wygodna i efektywna.

Pita szablasta 18V CR18DMA W4Z Hikoki to narzedzie, ktére z pewnoscig przypadnie do gustu profesjonalistom i
majsterkowiczom wymagajacym niezawodnosci i wydajnosci. Wybierz te pite i ciesz sie bezproblemowym i skutecznym
wykonywaniem najrézniejszych zadan.

Dane techniczne CR18DMA W4Z Hikoki:

Numer artykutu CR18DMAW4Z

EAN 4 966 376 408 924

Napiecie akumulatora 18 V

Wymiar przecinania drewna 300 mm

Wymiar przecinania rur ze stali miekkiej 130 mm
Wymiar przecinania ptyt ze stali miekkiej 19 mm
Wymiar przecinania rur PVC 130 mm
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Dtugos¢ skoku 29 mm

Ciezar (bez akumulatora) 2,20 kg

Ciezar (z akumulatorem) 2,58 kg

Dtugos¢ narzedzia 346 mm

Szerokos$¢ narzedzia 87 mm

Wysokos$¢ narzedzia 207 mm

Regulacja gtebokosci Wymagane narzedzie
Wymiana ostrza bez narzedzi Tak

Lampa LED Tak

W zestawie CR18DMA W4Z Hikoki:

e Brzeszczot (No.141(S))
e Klucz imbusowy
¢ Pudetko kartonowe

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Gdyr’\skiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okresdlonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]JI DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

24 miesiace, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

¢ 36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie
gwarancji 3-letniej.

¢ 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji

¢ W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajgcych z odrebnych dokumentéw.
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