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Pita szablasta 18V CR18DSL W47
Hikoki

Cena brutto 738,74 zt

Cena netto 600,60 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-2 dni

Kod producenta CR18DSLW4z

Kod EAN 4966376305315

Producent Hikoki
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Opis produktu

Pita szablasta 18V CR18DSL W4Z Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie CR18DSL W4Z Hikoki:

Pita szablasta 18V CR18DSL W4Z Hikoki to niezawodne narzedzie, ktére z pewnoscia sprosta wymaganiom nawet najbardziej
wymagajacych uzytkownikéw. Ta bezprzewodowa pita szablasta zostata wyposazona w silnik o napieciu 18V, co zapewnia
mocne i skuteczne ciecie materiatéw. Dwuczesciowy mechanizm drazacy zapewnia stabilno$¢ ostrza oraz precyzyjne i
doktadne ciecie. Pita ta jest niezwykle wytrzymata dzieki solidnej konstrukcji oraz zastosowaniu wysokiej jakosci materiatéw.

Model CR18DSL W4Z Hikoki jest nie tylko niezwykle wydajny, ale réwniez bardzo wygodny w uzytkowaniu. Ergonomiczna
konstrukcja oraz lekka waga sprawiaja, ze praca z nig jest nie tylko wygodna, ale réwniez mniej meczaca. Dzieki uchwytom
pokrytym materiatem antyposlizgowym, pita nie wyslizgnie sie z dtoni podczas intensywnego uzytkowania. Regulowana
gtebokos¢ ciecia pozwala na dostosowanie narzedzia do réznych zadan i materiatow.

Pita szablasta CR18DSL W4Z Hikoki jest réwniez wyposazona w funkcje bezszczotkowego silnika, co przektada sie na dtuzsza
zywotnosc i trwatos¢ urzadzenia. Dodatkowo, dzieki Systemowi Ograniczenia Wibracji (Hikoki's Kill Switch), wibracje podczas
pracy sg znacznie zredukowane, co pozwala na wygodniejszg i bezpieczniejszg prace.

Ten model jest réwniez niezastgpiony w wypadku prac w miejscach trudno dostepnych lub waskich przestrzeniach. Dzieki
statemu katowi ciecia ostrza, pita ta pozwala na precyzyjne ciecie nawet w najbardziej skomplikowanych miejscach.
Dodatkowo, system szybkiej wymiany ostrza (Hitachi's Quick Blade Change System) pozwala na szybkie i bezproblemowe
wymienianie ostrzy bez koniecznosci uzywania narzedzi.

Podsumowujac, pita szablasta CR18DSL W4Z Hikoki to niezwykle wydajne i niezawodne narzedzie, ktére sprawdzi sie w
réznych sytuacjach. Wytrzymata konstrukcja, ergonomiczny ksztatt, funkcje bezszczotkowego silnika i Systemu Ograniczenia
Wibracji, sprawiaja, ze jest to narzedzie, na ktére zawsze mozesz liczy¢. Zostata zaprojektowana z myslag o potrzebach
profesjonalistéw, ale réwniez sprawdzi sie doskonale w codziennych pracach domowych.

Dane techniczne CR18DSL W4Z Hikoki:

e Numer artykutu CR18DSLW4Z
e EAN 4 966 376 305 315
e Napiecie akumulatora 18 V
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Wymiar przecinania drewna 90 mm

Wymiar przecinania rur ze stali miekkiej 90 mm
Wymiar przecinania ptyt ze stali miekkiej 10 mm
Wymiar przecinania rur PVC 90 mm

Dtugos¢ skoku 28 mm

Ciezar (bez akumulatora) 2,90 kg

Ciezar (z akumulatorem) 3,28 kg

Dtugos¢ narzedzia 434 mm

Szerokos$¢ narzedzia 90 mm

Wysokos$¢ narzedzia 221 mm

Regulacja gtebokosci Wymagane narzedzie
Wymiana ostrza bez narzedzi Tak

W zestawie CR18DSL W4Z Hikoki:

e Brzeszczot
e Klucz imbusowy
¢ Pudetko kartonowe

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Gdynskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okreslonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]I DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

e 12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

e 24 miesigce, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

¢ 36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie
gwarancji 3-letniej.

¢ 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji

¢ W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajgcych z odrebnych dokumentéw.
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