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Strug 18V P18DSL W2Z Hikoki

Cena brutto 875,12 zł

Cena netto 711,48 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-3 dni

Kod producenta P18DSLW2Z

Kod EAN 4966376316991

Producent Hikoki

Twoje korzyści

Opis produktu
Strug 18V P18DSL W2Z Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacja o produkcie P18DSL W2Z Hikoki:

Strug 18V P18DSL W2Z Hikoki to profesjonalne narzędzie do obróbki drewna, idealne do zastosowań w warsztatach i na
placach budowy. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz jakościowej konstrukcji, strug ten gwarantuje precyzyjną i
wydajną pracę.

Urządzenie wyposażone jest w płynną regulację głębokości skrawania oraz profilu złączowego, co pozwala na dostosowanie
strugania do każdego rodzaju zastosowania. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie idealnego efektu końcowego pracy.

Długi czas działania to kolejna zaleta tego struga. Z akumulatorem o pojemności 5,0 Ah, możliwe jest przecięcie 95 metrów
materiału przy głębokości 1 mm. Dzięki temu, użytkownik może pracować nieprzerwanie przez długi czas, bez konieczności
częstego ładowania baterii.

Dodatkowym atutem jest możliwość podłączenia odkurzacza i worka na pył, co zapewnia czystość miejsca pracy. System ten
jest szczególnie przydatny w ciasnych i zamkniętych pomieszczeniach, gdzie konieczne jest zachowanie odpowiedniej higieny.

Zintegrowana podstawa to nie tylko wygodne rozwiązanie, ale także zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyciągania
materiału. Dzięki temu, użytkownik może skupić się na pracy, bez obawy o uszkodzenie materiału.

Dzięki swojej wydajności, niezawodności i innowacyjnym rozwiązaniom, strug 18V P18DSL W2Z Hikoki jest niezastąpionym
narzędziem dla profesjonalnych stolarzy, cieśli i ogrodników, a także wszystkich osób, które chcą przeprowadzić precyzyjną i
profesjonalną obróbkę drewna.
 

Dane techniczne P18DSL W2Z Hikoki:

Numer artykułu P18DSLW2Z
EAN 4 966 376 316 991
Napięcie akumulatora 18 V
Prędkość bez obciążenia 16000 /min
Maks. głębokość przecinania (0°) 2 mm
Szerokość strugania 82 mm
Głębokość obróbki profilu złączowego 9 mm
Ciężar (bez akumulatora) 3 kg
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Ciężar (z akumulatorem) 3,38 kg
Długość narzędzia 332 mm
Szerokość narzędzia 166 mm
Wysokość narzędzia 160 mm
Hamulec Tak

W zestawie P18DSL W2Z Hikoki:

Klucz oczkowy
Wkręt ograniczający
Wskaźnik ustawienia
Adapter wyciągu pyłu
Sanki prowadzące
Walizka systemowa Hitsystem
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Gwarancja Hikoki
Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach określonych dokumentem: OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie
gwarancji 3-letniej.
36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.
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