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Szlifierka kgtowa 18V 125mm
2x5,0Ah G1813DA WQZ Hikoki

Cena brutto 1704,78 zt

Cena netto 1 386,00 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysytki 7 dni

Kod producenta G1813DAWQZ

Kod EAN 4966376407187

Producent Hikoki
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Opis produktu

Szlifierka katowa 18V 125mm 2x5,0Ah G1813DA WQZ Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie G1813DA WQZ Hikoki:

Szlifierka katowa 18V 125mm 2x5,0Ah G1813DA WQZ Hikoki to profesjonalne narzedzie, ktére zapewni wysoka precyzje i
niezawodno$¢ w kazdym zadaniu. Dzieki zastosowaniu nowoczesnej technologii i wysokiej jakosci komponentéw, szlifierka ta
jest idealnym wyborem dla wszystkich fachowcédw oraz hobbystéw poszukujgcych niezawodnego i wydajnego narzedzia.

Jednym z najwazniejszych atutéw szlifierki jest jej wysoka moc, ktérej warto$¢ réwna jest szlifierce sieciowej o mocy 750 W.
Dzieki temu, urzadzenie jest w stanie efektywnie i szybko wykona¢ kazde zadanie, niezaleznie od jego wymagan. Dodatkowo,
szlifierka wyposazona jest w zabezpieczenie przed odbiciem, ktére zapewnia wyzszy poziom bezpieczenstwa dla uzytkownika,
oraz tagodny rozruch, ktéry minimalizuje ryzyko urazu przy uruchamianiu urzadzenia.

Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej to kolejna zaleta szlifierki, ktéra umozliwia precyzyjne dostosowanie szybkosci
obrotowej do potrzeb uzytkownika. Dzieki temu, szlifierka zapewnia réwnomierny i staty moment obrotowy, co przektada sie
na efektywnos¢ i wydajnos¢ pracy. Urzadzenie jest réwniez wyposazone w zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem,
co zwieksza poziom bezpieczenstwa uzytkownika podczas pracy.

Antywibracyjna rekojes¢ zamknieta to kolejna cecha, ktéra wptywa na wygode i bezpieczenstwo uzytkowania szlifierki. Dzieki
niej, urzadzenie jest tatwiejsze w prowadzeniu, a takze zapewnia pewne i komfortowe trzymanie. Dodatkowo, szlifierka jest
odporna na wode i pyt dzieki zmywalnym i wymiennym poliestrowym kratkom wentylacyjnym, co wptywa na trwatos¢ i
niezawodnos¢ urzadzenia.

Wysoka funkcjonalnos¢ szlifierki katowej 18V 125mm 2x5,0Ah G1813DA WQZ Hikoki jest wynikiem zastosowania
dwuczesciowej ostony szlifierskiej, ktéra umozliwia zaréwno szlifowanie, jak i ciecie. Dodatkowo, urzadzenie wyposazone jest
w blokade wrzeciona, co utatwia i przyspiesza wymiane tarczy.

Silnik bezszczotkowy to kolejna innowacyjna cecha szlifierki, ktéra przektada sie na wydajnos¢ i niezawodnos¢ urzadzenia.
Dzieki niemu, szlifierka charakteryzuje sie dtuzsza zywotnoscia oraz wydajniejszym i cichszym dziataniem. Wszystkie te cechy
sprawiaja, ze szlifierka katowa 18V 125mm 5,0Ah G1813DA WQZ Hikoki jest wyborem idealnym dla kazdego, kto ceni sobie
jakos¢, niezawodnos¢ i wygode w pracy.
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Dane techniczne G1813DA WQZ Hikoki:

Numer artykutu G1813DA

Napiecie akumulatora 18 V

Maks. moc wyjsciowa 750 W
Srednica tarczy 125 mm

Srednica otworu 22,23 mm

Gwint wrzeciona M14 X 2

Obwdéd uchwytu 146 mm

Ciezar (bez akumulatora) 1,70 kg
Ciezar (z akumulatorem) 2,08 kg
Dtugo$¢ narzedzia 358 mm
Szerokos¢ narzedzia 141 mm
Wysokos$¢ narzedzia 139 mm
Rodzaj przetgcznika WODZIK

Tryb automatyczny Tak

Hamulec Tak

Zabezpieczenie przed odbiciem Tak
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem Tak
tagodny rozruch Tak

W zestawie G1813DA WQZ Hikoki:

e 2 x akumulator 18V 5,0 Ah BSL1850MA
e fadowarka UC18YSL3

e Ostona tarczy

¢ Podktadka tarczy

e Nakretka tarczy

e Klucz

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Gdyﬁskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okreslonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]I DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

e 12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

24 miesiace, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

¢ 36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie
gwarancji 3-letniej.

* 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji

¢ W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajgcych z odrebnych dokumentéw.
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