Fabryka-Narzedzi.pl

Dane aktualne na dzien: 09-02-2026 23:34

Link do produktu: https://fabryka-narzedzi.pl/hikoki-szlifierka-katowa-18v-125mm-g1813de-w4z-bl-p-78206.html

Szlifierka katowa 18V 125mm
G1813DE W4Z Hikoki

Cena brutto 670,55 zt

Cena netto 545,16 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-2 dni

Kod producenta G1813DEW4z

Kod EAN 4966376407309

Producent Hikoki
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Opis produktu

Szlifierka katowa 18V 125mm G1813DE W4Z Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie G1813DE W4Z Hikoki:

Szlifierka katowa 18V 125mm G1813DE W4Z Hikoki to niezawodne narzedzie, ktére pozwala na wykonywanie réznego rodzaju
prac zwigzanych z obrébka materiatéw. Dzieki zastosowaniu najnowszych technologii i wysokiej jako$ci materiatéw, szlifierka
ta gwarantuje nie tylko doskonate parametry, ale réwniez wytrzymatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

Szlifierka katowa G1813DE W4Z Hikoki zostata wyposazona w silnik o mocy 18V, co pozwala na wydajng prace bez
koniecznosci podtgczenia do sieci elektrycznej. Moc oddawana przez ten model jest poréwnywalna do szlifierek sieciowych o
mocy 900 W, dzieki czemu mozliwe jest tatwe i szybkie szlifowanie réznych powierzchni.

Bezpieczenstwo uzytkowania jest jednym z najwazniejszych atutéw tej szlifierki. Zastosowane rozwigzania, takie jak
zabezpieczenie przed odbiciem oraz tagodny rozruch, zwiekszajg poziom ochrony uzytkownika i minimalizujg ryzyko
wypadkéw. Dodatkowo, bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej zapewnia staty wysoki moment obrotowy, umozliwiajac
prace w trybie ciggtym.

Obrét o 360° oraz ostona tarczy, ktéra nie wymaga uzycia narzedzi, zapewniajg wysoki komfort pracy. Antywibracyjna
rekojes¢ zamknieta pozwala na bezpieczne prowadzenie i trzymanie urzadzenia, co jest szczegdélnie istotne przy diuzszym
uzytkowaniu.

Szlifierka G1813DE WA4Z Hikoki posiada réwniez wiele innych funkcji, ktére utatwiajg prace. Wymieni¢ mozna tu m.in.
odpornos$¢ na wode i pyt dzieki nowym zmywalnym i wymiennym poliestrowym kratkom wentylacyjnym, tréjpozycyjna
rekojes¢ pomocniczg czy elektryczny hamulec silnika. Dodatkowo, szlifierka jest wyposazona w tryb automatyczny, ktéry
automatycznie reguluje predkos$é w zaleznosci od obcigzenia, zapewniajac optymalne warunki pracy.

Szlifierka katowa 18V 125mm G1813DE W4Z Hikoki to takze wygoda uzytkowania. Blokada wrzeciona pozwala na tatwa i
wygodng wymiane tarczy, a dwuczesciowa ostona szlifierska (1 do szlifowania, 1 do ciecia) umozliwia dostosowanie narzedzia
do réznych zadan.

Nie mozna takze nie wspomnie¢ o silniku bezszczotkowym, ktéry gwarantuje nie tylko wysokg moc, ale réwniez mniejsze
zuzycie i dtuzsza zywotnos¢ urzadzenia.

Szlifierka katowa 18V 125mm G1813DE W4Z Hikoki to wybdr idealny dla wszystkich, ktérzy cenia sobie nie tylko wydajnosc i
precyzje, ale réwniez bezpieczenstwo i wygode pracy. To narzedzie, ktére sprawdzi sie w kazdej profesjonalnej i domowej
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warsztacie.

Dane techniczne G1813DE W4Z Hikoki:

Numer artykutu G1813DEW4Z

EAN 4 966 376 407 309

Napiecie akumulatora 18 V

Maks. moc wyjsciowa 750 W
Srednica tarczy 125 mm

Srednica otworu 22,23 mm

Gwint wrzeciona M14 X 2

Obwdéd uchwytu 144 mm

Ciezar (bez akumulatora) 1,70 kg
Ciezar (z akumulatorem) 2,08 kg
Dtugos¢ narzedzia 389 mm
Szerokos¢ narzedzia 141 mm
Wysokos$¢ narzedzia 133 mm
Rodzaj przetacznika WODZIK

Tryb automatyczny Tak

Hamulec Tak

Zabezpieczenie przed odbiciem Tak
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem Tak
tagodny rozruch Tak

W zestawie G1813DE W4Z Hikoki:

Ostona tarczy mocowana bez uzycia narzedzi
Ostona tarczy mocowana bez uzycia narzedzi
Podktadka tarczy

Nakretka tarczy

Klucz

Pudetko kartonowe

Spinka ostony

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Gdyr’\skiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okresdlonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]JI DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

e 12 miesiecy, liczagc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

24 miesiace, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie
gwarancji 3-letniej.

¢ 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji

W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajgcych z odrebnych dokumentéw.
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