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Szlifierka kgtowa 18V 125mm
2x5,0Ah G1813DF WQZ Hikoki

Cena brutto 1 705,08 zt

Cena netto 1 386,24 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysytki 1-2 dni

Kod producenta G1813DFWQz

Kod EAN 4966376407439

Producent Hikoki

Twoje korzysci m ﬁ @
Py Grarmgia  woparde.

od 500 2t netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu

Szlifierka katowa 18V 125mm 2x5,0Ah G1813DF WQZ Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie G1813DF WQZ Hikoki:

Szlifierka katowa 18V 125mm 2x5,0Ah G1813DF WQZ Hikoki to profesjonalne narzedzie, ktére zapewnia wyjatkowg moc i
precyzje w pracy. Posiada wydajny silnik o mocy 900 W, co réwna sie szlifierce sieciowej, zapewniajgc wysoka wydajnos¢ i
szybkie wykonanie prac. Dzieki zabezpieczeniu przed odbiciem oraz tagodnemu rozruchowi, uzytkownik jest dobrze chroniony
przed ewentualnymi wypadkami. Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej sprawia, ze szlifierka moze pracowad w trybie
ciggtym, a staty wysoki moment obrotowy pozwala na precyzyjng i efektywng obrébke powierzchni.

Wigcznik z funkcja czuwakowg oraz hamulec zapewniajg dodatkowe bezpieczenstwo dla uzytkownika. Ergonomiczny ksztatt
oraz antywibracyjna rekoje$¢ zamknieta zapewniaja wygode i bezpieczehstwo podczas pracy. Rekojes¢ posiada trzy potozenia,
co umozliwia dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Szlifierka katowa 18V 125mm 2x5,0Ah G1813DF WQZ Hikoki posiada réwniez wiele funkcjonalnosci utatwiajacych prace.
Obrét 0 360° oraz bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej umozliwiajg precyzyjna obrébke powierzchni w réznych katach
i miejscach. Ostona tarczy jest tatwa w uzytkowaniu, nie wymaga uzycia narzedzi, co dodatkowo zwieksza komfort pracy. W
zestawie znajduja sie takze dwie rézne ostony szlifierskie, dzieki czemu narzedzie jest wszechstronne i mozna je wykorzystac
zaréwno do szlifowania, jak i ciecia materiatéw.

Szlifierka katowa 18V 125mm 2x5,0Ah G1813DF WQZ Hikoki jest wyposazona w silnik bezszczotkowy, ktéry oprécz
wyjatkowej mocy i wydajnosci, gwarantuje réwniez dtuzszg zywotnos$¢ i mniejsze zuzycie. Dodatkowo, dzieki trybowi
automatycznemu szlifierka sama dostosowuje swojg predkos¢ w zaleznosci od obcigzenia, co zapewnia lepsza kontrole i
efektywnos¢ pracy.

Urzadzenie posiada réwniez odpornos$¢ na wode i pyt, dzieki nowym zmywalnym i wymiennym poliestrowym kratkom
wentylacyjnym. To zapewnia bezpieczng i wydajng prace w réznych warunkach. Szlifierka katowa 18V 125mm 2x5,0Ah
G1813DF WQZ Hikoki to niezawodne i wydajne narzedzie, ktére bedzie nieocenionym pomocnikiem w codziennej pracy
profesjonalisty, jak i amatora.

Dane techniczne G1813DF WQZ Hikoki:
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Numer artykutu G1813DFWQZ
EAN 4 966 376 407 439

Napiecie akumulatora 18 V
Maks. moc wyjsciowa 750 W
Srednica tarczy 125 mm
Srednica otworu 22,23 mm
Gwint wrzeciona M14 X 2

Obwdéd uchwytu 155 mm

Ciezar (bez akumulatora) 1,70 kg
Ciezar (z akumulatorem) 2,08 kg
Dtugos¢ narzedzia 389 mm
Szerokos$¢ narzedzia 141 mm
Wysokos$¢ narzedzia 133 mm
Rodzaj przetacznika LtOPATKA
Tryb automatyczny Tak

Hamulec Tak

Zabezpieczenie przed odbiciem Tak

tagodny rozruch Tak
W zestawie G1813DF WQZ Hikoki:

e 2 x akumulator 18V 5,0 Ah BSL1850MA

e tadowarka UC18YSL3
¢ Ostona tarczy mocowana bez uzycia narzedzi
¢ Ostona tarczy mocowana bez uzycia narzedzi
¢ Podktadka tarczy
¢ Nakretka tarczy

e Klucz

e Walizka systemowa Hitsystem
¢ Spinka ostony

Gwarancja Hikoki

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem Tak

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Gdynskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okredlonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]JI DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

e 12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

24 miesigce, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

e 36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie

gwarancji 3-letniej.

¢ 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji
¢ W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajacych z odrebnych dokumentéw.
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