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Szlifierka kgtowa 18V 125mm
2x5,0Ah G1813DVF WQZ Hikoki

Cena brutto 1862,12 zt

Cena netto 1 513,92 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysytki 1-2 dni

Kod producenta G1813DVFWQz

Kod EAN 4966376407347

Producent Hikoki

Twoje korzysci m ﬁ @
Py Grarmgia  woparde.

od 500 2t netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu

Szlifierka katowa 18V 125mm 2x5,0Ah G1813DVF WQZ Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie G1813DVF WQZ Hikoki:

Szlifierka katowa 18V 125mm 2x5,0Ah G1813DVF WQZ Hikoki to nowoczesne narzedzie dla profesjonalistéw, ktére umozliwia
szybkie i precyzyjne szlifowanie oraz ciecie réznego rodzaju materiatéw. Dzieki zastosowanemu silnikowi o mocy 18V,
maszyna réwnie skutecznie wykona swoje zadania, co tradycyjna szlifierka sieciowa o mocy 900 W.

Bezpieczenstwo uzytkowania jest priorytetem w przypadku narzedzi elektrycznych, dlatego Szlifierka katowa 18V G1813DVF
WQZ Hikoki zostata wyposazona w wiele funkcji zwiekszajgcych poziom ochrony uzytkownika. Zabezpieczenie przed odbiciem
oraz tagodny rozruch zapobiegajg niekontrolowanym odksztatceniom urzadzenia, a wtacznik z funkcjg czuwakowa i hamulec
gwarantujg szybka reakcje w przypadku zagrozenia.

Szlifierka katowa Hikoki oferuje réwniez wysoka funkcjonalnos¢ dzieki mozliwosci regulacji predkosci obrotowej w zaleznosci
od zastosowania i rodzaju obrabianego materiatu. Ostona tarczy o obrocie 360° oraz rekoje$s¢ pomocnicza z 3 potozeniami
gwarantujg wygode i komfort podczas pracy. Dodatkowo, blokada wrzeciona utatwia szybka i bezpieczng wymiane tarczy.

Nowatorskim rozwigzaniem w szlifierce katowej Hikoki jest elektryczny hamulec silnika oraz odpornos$¢ na wode i pyt dzieki
wykorzystaniu nowoczesnych, zmywalnych i wymiennych poliestrowych kratek wentylacyjnych. Antywibracyjna rekojes¢
zamknieta pozwala na bezpieczne i pewne prowadzenie urzadzenia, a dwuczesSciowa ostona szlifierska daje mozliwos¢
wykorzystania maszyny do szlifowania oraz ciecia.

Warto réwniez zwréci¢ uwage na wydajny silnik bezszczotkowy, ktéry oprécz wysokiej mocy i wydajnosci, charakteryzuje sie
mniejszym zuzyciem oraz dtuzszg zywotnoscig. Cato$¢ dostepna jest wraz z dwoma bateriami o pojemnosci 5,0Ah, dzieki
czemu nie musisz martwic sie o szybkie wyczerpanie zasilania podczas pracy.

Szlifierka katowa 18V G1813DVF WQZ Hikoki to idealne narzedzie dla wszystkich wymagajacych klientéw, ktérzy oczekuja nie
tylko wydajnosci, ale takze bezpieczenstwa i wygody podczas pracy. Dodatkowym atutem jest tryb automatyczny, ktéry
umozliwia dostosowanie predkosci obrotowej w zaleznosci od obcigzenia, co przyczynia sie do osiggniecia jeszcze lepszych
efektédw obrébki materiatéw.

Dane techniczne G1813DVF WQZ Hikoki:

wygenerowano w programie shopGold


https://fabryka-narzedzi.pl/hikoki-szlifierka-katowa-18v-g1813dvfwqz-125mm-2x5-0ah-bl-hitsystem-wl-czuwakowy-p-77709.html
https://fabryka-narzedzi.pl/hikoki-szlifierka-katowa-18v-g1813dvfwqz-125mm-2x5-0ah-bl-hitsystem-wl-czuwakowy-p-77709.html

Fabryka-Narzedzi.pl

Numer artykutu G1813DVFWQZ
Napiecie akumulatora 18 V
Maks. moc wyjsciowa 750 W
Srednica tarczy 125 mm
Srednica otworu 22,23 mm
Gwint wrzeciona M14 X 2

Obwdd uchwytu 155 mm

Ciezar (bez akumulatora) 1,70 kg
Ciezar (z akumulatorem) 2,08 kg
Dtugo$¢ narzedzia 389 mm
Szerokos¢ narzedzia 141 mm
Wysokos$¢ narzedzia 133 mm
Rodzaj przetgcznika tOPATKA
Tryb automatyczny Tak

Hamulec Tak

Zabezpieczenie przed odbiciem Tak

tagodny rozruch Tak
W zestawie G1813DVF WQZ Hikoki:

2 x akumulator 18V 5,0 Ah BSL1850MA
tadowarka UC18YSL3

Ostona tarczy mocowana bez uzycia narzedzi
Ostona tarczy mocowana bez uzycia narzedzi
Podktadka tarczy

Nakretka tarczy

Klucz

Walizka systemowa Hitsystem

Spinka ostony

Gwarancja Hikoki

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem Tak

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Gdynskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na

zasadach okresdlonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC|I DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

e 12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
e 24 miesigce, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
¢ 36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie

gwarancji 3-letniej.

* 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji
¢ W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajgcych z odrebnych dokumentéw.
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