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Sztyfciarka 18V 32-65mm
NT1865DA W6Z Hikoki

Cena brutto 1 988,91 zt

Cena netto 1617,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-2 dni

Kod producenta NT1865DAW6Z

Kod EAN 4966376338825

Producent Hikoki

Twoje korzysci fal | a 6)
S Guararga  wsparce.

od 500 z¥ netto BEZPIECZENSTWA  technicze

Opis produktu

Sztyfciarka 18V 32-65mm NT1865DA W6Z Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie NT1865DA W6Z Hikoki:

Hikoki NT1865DA W6Z to bezprzewodowa sztyfciarka o napieciu 18V, idealna do precyzyjnego wbijania gwozdzi o dtugosci
32-65mm. Magazynek pod katem 20° pozwala na wbijanie gwoZdzi pod dowolnym katem, co czyni jg niezastapionym
narzedziem w wielu warsztatach i wykonczeniach budowlanych.

Jedna z gtéwnych zalet tej sztyfciarki jest system blokowania wystrzatéw pustych, ktéry skutecznie chroni materiat przed
uszkodzeniami wynikajacymi z przypadkowych wystrzatéw bez gwozdzi. Dzieki temu mozna unikngé kosztownych napraw i
niepotrzebnego marnowania czasu.

Nie bez znaczenia jest takze nieduzy koszt eksploatacji, poniewaz sztyfciarka nie wymaga sprezarek, wezy ani pojemnikéw z
gazem. Nie tylko oszczedzamy na tym czas, ale takze pienigdze, a regularna konserwacja tych urzadzen przestaje byc¢
ucigzliwym obowigzkiem.

Elastycznos$¢ i swoboda ruchu to kolejna zaleta sztyfcarki NT1865DA W6Z. Szybka zmiana trybu strzatéw sekwencyjnych i
pojedynczych, bez koniecznosci uzywania narzedzi, zapewniaja najwyzsza doktadnos$¢ i szybki postep pracy. Dodatkowo,
regulacja gtebokosci wbijania takze nie wymaga uzycia dodatkowych narzedzi, dzieki czemu praca staje sie jeszcze bardziej
wygodna i efektywna.

Bezpieczenstwo pracy jest takze zapewnione dzieki funkcji szybkiego zwalniania po utknieciu, ktéra umozliwia tatwe i
bezpieczne usuwanie zablokowanych gwozdzi. Lekki i dobrze wywazony korpus sztyfcarki pozwala na utrzymanie srodka
ciezkosci w poblizu rekojesci, co utatwia operowanie narzedziem nawet przez diuzszy czas bez wysitku i zmeczenia.

Nie tylko wygoda, ale takze wydajnos¢ jest znaczacym atutem sztyfciarki Hikoki NT1865DA W6Z. Szybkie wbijanie gwozdzi i
szybka reakcja zapewniajg ptynna prace i skracajg czas wykonywania zadan. Poza tym, gumowa powtoka sztyfcarki zapewnia
komfortowg prace, a silnik bezszczotkowy gwarantuje wysoka moc, mniejsze zuzycie i dtugg zywotnos¢ narzedzia.

Naped ze sprezyna powietrzng, zasilany sprezonym powietrzem, to kolejny atut sztyfcarki Hikoki NT1L865DA W6Z. Dzieki temu
narzedziu nie tylko pracujemy z zerowym czasem narastania i stabym odrzutem, ale takze cieszymy sie ciggtg, wysoka moca,
co umozliwia szybki postep pracy i tatwa konserwacje narzedzia. Wielofunkcyjnos¢, wydajnos¢ i niezawodnosé - to wiasnie te
stowa najlepiej opisuja sztyfciarke Hikoki NTL865DA W6Z, ktéra jest idealnym wyborem dla wymagajacych fachowcéw.
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Dane techniczne NT1865DA W6Z Hikoki:

Numer artykutu NT1865DAW6Z

EAN 4 966 376 338 825

Napiecie akumulatora 18 V

Sprawdzian 16Ga.

Predkos$¢ wbijania gwozdzi 3-

Kat taczenia gwozdzi 20°(16 Ga wykonczeniowe)
Dtugos¢ gwozdzia 32 - 65

Srednica trzonu gwoZdzia 1,65 - 1,4 mm
Pojemnos¢ magazynka (gwozdzie) 100

Ciezar (bez akumulatora) 3 kg

Ciezar (z akumulatorem) 3,38 kg

Dtugos¢ narzedzia 298 mm

Szerokos¢ narzedzia 104 mm

Wysokos$¢ narzedzia 323 mm

Uktad napedowy DC (sprezyna pneumatyczna)
Regulacja gtebokosci Tak

Tryb uruchamiania stykowego Tak

Blokada przed uruchomieniem na sucho Tak
Lampa LED Tak

W zestawie NT1865DA W6Z Hikoki:

e Okulary ochronne
e Walizka

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Gdyﬁskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okreslonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]I DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

e 12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

e 24 miesigce, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

¢ 36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie
gwarancji 3-letniej.

* 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji

¢ W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajgcych z odrebnych dokumentéw.
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