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Wiertarko-wkretarka 18V 140Nm
2x4,0Ah DS18DC WHZ Hikoki

Cena brutto 1 807,07 zt

Cena netto 1469,16 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysytki 1-3 dni

Kod producenta DS18DCWHZ

Kod EAN 4966376404933

Producent Hikoki

Twoje korzysci ald ﬁ @
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Opis produktu

Wiertarko-wkretarka 18V 140Nm 2x4,0Ah DS18DC WHZ Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DS18DC WHZ Hikoki:

Niezawodnos$¢, wydajnos¢ i wielofunkcyjnos¢ - to gtéwne cechy wiertarko-wkretarki 18V 140Nm 2x4,0Ah DS18DC WHZ Hikoki.
To profesjonalne narzedzie jest niezastgpione w wielu branzach, dzieki swoim zaawansowanym funkcjom i mozliwosciom.

Bezszczotkowa wiertarko-wkretarka udarowa z silnikiem o napieciu 18V generuje az 140 Nm momentu dokrecania, co pozwala
na przeprowadzenie nawet najtrudniejszych prac. Wyposazona w funkcje kontroli sity reakcji (Reactive Force Control - RFC),
zapewnia bezpieczenstwo i precyzje podczas uzytkowania.

Dzieki najwyzszej mocy i predkosci wiercenia w branzy, narzedzie to jest w stanie poradzi¢ sobie z najtrudniejszymi
zastosowaniami. Solidna aluminiowa obudowa przekfadni zwieksza jej sztywnos¢, co pozwala na bezproblemowe uzytkowanie
w trudnych warunkach.

Innowacyjny projekt kanatéw powietrza i radiatora utrzymuja niska temperature uktadéw elektronicznych, co umozliwia ciggta
prace nawet pod wysokim obcigzeniem. Funkcja kontroli sity reakcji i czujnik zyroskopowy wykrywajg nagte przeciazenia bitu i
automatycznie zatrzymuja silnik, co zmniejsza site skretowg jednostki gtéwnej i chroni przed mozliwymi obrazeniami.

Kompaktowy korpus narzedzia pozwala na wygodng prace w miejscach ciasnych i trudno dostepnych. Wbudowany uktad
utrzymywania statej predkosci obrotowej zapewnia dodatkowag moc, co pozwala na wytrzymate uzytkowanie nawet podczas
najciezszych zadan.

Metalowy uchwyt wiertarski z wykorzystaniem wktadek z weglika zapewnia najwyzszg site chwytu i zapobiega poslizgowi
bitébw, co gwarantuje precyzje i doktadno$¢ podczas prac. Dodatkowo, obrotowa rekojes¢ pomocnicza z 11 poziomami
regulacji utatwia uzytkowanie i obstuge urzadzenia, a ergonomiczna rekojes¢ z miekkim uchwytem zapewnia optymalne
prowadzenie i dtuzszg wygodna prace.

Wiertarko-wkretarka 18V 140Nm 2x4,0Ah DS18DC WHZ Hikoki to niezawodne narzedzie, ktére z pewnosciag spetni oczekiwania
wymagajacych uzytkownikéw z branzy budowlanej, remontowej i montazowej. Jego innowacyjne rozwigzania i solidna
konstrukcja pozwolg na wydajna prace i osiggniecie profesjonalnych efektéw.
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Dane techniczne DS18DC WHZ Hikoki:

Numer artykutu DS18DCWHZ

EAN 4 966 376 404 933

Napiecie akumulatora 18 V

Rozmiar uchwytu wiertarskiego 1,5 - 13 mm
Maks. moment obrotowy twardy (1. bieg) 140 Nm
Maks. moment obrotowy miekki (1. bieg) 70 Nm
Poziomy momentu obrotowego 22

Srednica wiercenia - aluminium 16 mm

Wymiar przecinania stali 16 mm

Srednica wiercenia - drewno 102 mm

Srednica otworu otwornicy 200 mm

Ciezar (bez akumulatora) 2,10 kg

Ciezar (z akumulatorem) 2,48 kg

Dtugos¢ narzedzia 190 mm

Szerokos$¢ narzedzia 89 mm

Wysokos$¢ narzedzia 252 mm

Typ uchwytu wiertarskiego Szybkomocujacy uchwyt wiertarski
Blokada wrzeciona Tak

Lampa LED Tak

W zestawie DS18DC WHZ Hikoki:

2 x akumulator 18V 4,0Ah BSL1840M
tadowarka UC18YFSL

Rekojes¢ pomocnicza

Zaczep

Konhcéwka wkretakowa

Walizka systemowa Hitsystem

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Gdynskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na

zasadach okreslonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]I DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiace, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie

gwarancji 3-letniej.

36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajgcych z odrebnych dokumentéw.
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