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Wiertarko-wkrętarka 18V 55Nm
DS18DD W2Z Hikoki

Cena brutto 525,82 zł

Cena netto 427,50 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-2 dni

Kod producenta DS18DDW2Z

Kod EAN 4966376334551

Producent Hikoki

Twoje korzyści

Opis produktu
Wiertarko-wkrętarka 18V 55Nm DS18DD W2Z Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacje o produkcie DS18DD W2Z Hikoki:

Wydajność: Wiertarko-wkrętarka Hikoki DS18D DW2Z posiada mocny bezszczotkowy silnik o napięciu 18V, który pozwala na
wykonywanie nawet najcięższych prac z łatwością.

Mobilność: Ze względu na swoją kompaktową i lekką konstrukcję, wiertarko-wkrętarka jest bardzo poręczna i możliwa do
zabrania na różnego rodzaju prace, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Precyzja: Posiadając automatyczną blokadę wrzeciona i uchwyt bezkluczowy, wiertarko-wkrętarka Hikoki zapewnia precyzyjne
i bezpieczne mocowanie narzędzia podczas pracy.

Wszechstronność: Wiertarko-wkrętarka ma 22-stopniowe sprzęgło, co umożliwia dostosowanie momentu obrotowego do
rodzaju materiału oraz wymagań konkretnego zadania.

Komfort użytkowania: Dzięki rękojeści antypoślizgowej Soft Touch, urządzenie jest wygodne w użytkowaniu i zapewnia
stabilny chwyt, co pozwala na kontrolowanie prac.

Wytrzymałość: Wiertarko-wkrętarka Hikoki odznacza się wytrzymałą i solidną konstrukcją, co gwarantuje długotrwałe
użytkowanie i odporność na uszkodzenia.
Ergonomia: Wiertarko-wkrętarka została zaprojektowana z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie użytkownika. Ma
wyprofilowany kształt i jest wyposażona w rękojeść Soft Touch, co zmniejsza zmęczenie dłoni podczas dłuższych prac.

Oświetlenie LED: Urządzenie jest wyposażone w dodatkowe oświetlenie LED, które ułatwia pracę w słabo oświetlonych
miejscach, co znacznie zwiększa precyzję i wygodę użytkowania.

Współpraca z różnymi akumulatorami: Wiertarko-wkrętarka Hikoki DS18D DW2Z współpracuje ze wszystkimi rodzajami
akumulatorów wsuwanymi Li-ion z serii Hikoki, co daje użytkownikowi większą elastyczność wyboru źródła zasilania.
  

Dane techniczne DS18DD W2Z Hikoki:

Max moment obrotowy (Nm)    55
Max średnica wiercenia drewno (mm)    36
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Max średnica wiercenia cegła (mm)    13
Wkręt maszynowy (mm)    6
Max średnica śrub (mm)    6
Prędkość obrotowa bez obciążenia (niska/wysoka)    0-440/0-1700 obr./min.
Liczba udarów (niskie/wysokie)    0-6600/0-25500
Max średnica wiercenia stal (mm)    13
Max. wymiar wkrętów do drewna (mm)    6x75
Napięcie akumulatora (V)    18
Długość całkowita (mm)    170
Waga (kg)    1,1
Uchwyt roboczy (mm/cale)    13 (1/2")
Obroty prawo/lewo    tak
Obudowa soft grip    tak
Bateria    nie
Światło led    tak
Ładowarka    nie
Walizka HITSYSTEM    tak

 W zestawie DS18DD W2Z Hikoki:

Walizka HITSYSTEM

Bez akumulatora i ładowarki w zestawie.
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Gwarancja Hikoki
Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach określonych dokumentem: OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie
gwarancji 3-letniej.
36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.

wygenerowano w programie shopGold

https://hikoki-powertools.eu/pl/pl/serwis/gwarancja-i-rejestracja/


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

