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Wiertarko-wkrętarka 18V 70Nm
2x5,0Ah DS18DE WRZ Hikoki

Cena brutto 1 494,28 zł

Cena netto 1 214,86 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 7 dni

Kod producenta DS18DEWRZ

Kod EAN 4966376404674

Producent Hikoki

Twoje korzyści

Opis produktu
Wiertarko-wkrętarka 18V 70Nm 2x5,0Ah DS18DE WRZ Hikoki. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.
  

Informacje o produkcie DS18DE WRZ Hikoki:

Wiertarko-wkrętarka 18V 70Nm 2x5,0Ah DS18DE WRZ Hikoki to profesjonalne narzędzie dla wymagających użytkowników.
Dzięki swojemu wysokiemu momentowi obrotowemu oraz dużej prędkości roboczej, umożliwia ona szybkie wykonywanie
trudnych prac.

Jedną z głównych zalet tej wiertarko-wkrętarki jest jej bardzo mała długość, co zapewnia optymalną poręczność i łatwość
pracy nawet w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo, funkcja reaktywnej kontroli siły (RFC) zatrzymuje silnik w przypadku
nagłego przeciążenia bitu, co redukuje skręcanie jednostki głównej i zapobiega potencjalnym obrażeniom.

Wbudowany układ utrzymywania stałej prędkości obrotowej sprawia, że wiertarko-wkrętarka ta zapewnia dodatkową moc,
umożliwiającą utrzymywanie prędkości obrotowej silnika pod obciążeniem. Rękojeść z miękkim uchwytem zapewnia
optymalną kontrolę i dłuższą wygodną pracę, a metalowy uchwyt wiertarski z wkładkami z węglika gwarantuje wysoką siłę
chwytu i zapobiega poślizgom bitów.

Dodatkowym atutem tej wiertarko-wkrętarki jest wbudowana lampka LED, która oświetla powierzchnię roboczą, umożliwiając
pracę nawet przy słabym oświetleniu. 22-stopniowa regulacja momentu obrotowego pozwala na dopasowanie narzędzia do
różnych rodzajów zastosowań.

Niezawodny silnik bezszczotkowy gwarantuje wysoką moc, mniejsze zużycie oraz długą żywotność wiertarko-wkrętarki. Dzięki
temu narzędzie to jest nie tylko wydajne, ale także ekonomiczne i niezawodne.

W zestawie można znaleźć dwie baterie o pojemności 5,0Ah, co zapewnia dłuższy czas pracy bez konieczności częstego
ładowania. Wiertarko-wkrętarka jest idealna dla profesjonalistów, remontowiczów oraz majsterkowiczów, którzy oczekują
niezawodności i wysokiej jakości wykonania.
 

Dane techniczne DS18DE WRZ Hikoki:

Numer artykułu DS18DEWRZ
EAN 4 966 376 404 674
Napięcie akumulatora 18 V
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Rozmiar uchwytu wiertarskiego 1,5 - 13 mm
Prędkość bez obciążenia 0-550/0-2000 /min
Maks. moment obrotowy twardy (1. bieg) 70 Nm
Maks. moment obrotowy miękki (1. bieg) 40 Nm
Poziomy momentu obrotowego 22
Średnica wiercenia – aluminium 13 mm
Wymiar przecinania stali 13 mm
Średnica wiercenia – drewno 52 mm
Ciężar (bez akumulatora) 1,20 kg
Ciężar (z akumulatorem) 1,58 kg
Długość narzędzia 155 mm
Szerokość narzędzia 78 mm
Wysokość narzędzia 253 mm
Typ uchwytu wiertarskiego Szybkomocujący uchwyt wiertarski
RFC (kontrola siły reakcji) Tak
Blokada wrzeciona Tak
Lampa LED Tak
Bezszczotkowa Tak

W zestawie DS18DE WRZ Hikoki:

2 x akumulator 36V/18V BSL36A18,
Ładowarka UC18YSL3
Pasek
Zaczep
Bit plus
Walizka systemowa Hitsystem

Gwarancja Hikoki
Koki Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach określonych dokumentem: OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA ELEKTRONARZĘDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie
gwarancji 3-letniej.
36 miesięcy na akumulatory oraz ładowarki bez konieczności dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.
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