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Wiertarko-wkretarka 18V 70Nm
2x5,0Ah DS18DE WFZ Hikoki

Cena brutto 1 307,00 zt

Cena netto 1 062,60 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-2 dni

Kod producenta DS18DEWFZ

Kod EAN 4966376404643

Producent Hikoki
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Opis produktu

Wiertarko-wkretarka 18V 70Nm 2x5,0Ah DS18DE WFZ Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DS18DE WFZ Hikoki:

Wiertarko-wkretarka 18V 70Nm 2x5,0Ah DS18DE WFZ Hikoki to profesjonalne narzedzie elektryczne, ktére zapewni Ci szybkie
i precyzyjne wykonywanie nawet najtrudniejszych prac. Dzieki wyjatkowo wysokiemu momentowi obrotowemu oraz duzej
predkosci roboczej, bedzie idealna do wykonywania réznego rodzaju zadan.

Niewielka dtugos¢ wiertarko-wkretarki zapewnia optymalng porecznos¢ i tatwos¢ w reku, dzieki czemu bedziesz mdégt
wykonywa¢ prace nawet w trudno dostepnych miejscach. Dodatkowo, funkcja reaktywnej kontroli sity (RFC) uniemozliwi nagte
przecigzenie bitu, co zapobiegnie skreceniu jednostki gtéwnej i potencjalnym obrazeniom.

Uktad utrzymywania statej predkosci obrotowej pozwoli na dodatkowa moc podczas pracy pod obcigzeniem, a rekojes¢ z
miekkim uchwytem zapewni optymalng kontrole i wygode podczas uzytkowania. Warto réwniez wspomnie¢ o metalowym
uchwycie wiertarskim z wktadkami z weglika, ktéry zapewni nie tylko najwyzszg site chwytu, ale takze zapobiegnie poslizgowi
bitéw.

Whbudowana lampka LED-owa os$wietli powierzchnie robocza, co znacznie utatwi prace w ciemniejszych miejscach. Dzieki
22-stopniowej regulacji momentu obrotowego, bedziesz w stanie dopasowac narzedzie do réznych rodzajéw zastosowan. A
silnik bezszczotkowy gwarantuje nie tylko wysoka moc i wydajnos¢, ale réwniez dtuzszg zywotnos¢ i mniejsze zuzycie energii.

Zalety wiertarko-wkretarki 18V 70Nm 2x5,0Ah DS18DE WFZ Hikoki:

- Wyjatkowo wysoki moment obrotowy i duza predko$¢ robocza zapewniajg szybka i precyzyjnag prace

- Niewielka dtugos¢ i optymalna porecznos$¢ umozliwiajg prace w trudno dostepnych miejscach

- Funkcja reaktywnej kontroli sity (RFC) zapobiega nagtym przecigzeniom i potencjalnym obrazeniom

- Uktad utrzymywania statej predkosci obrotowej dodaje dodatkowg moc podczas pracy pod obcigzeniem

- Rekojesc¢ z miekkim uchwytem zapewnia optymalna kontrole i wygode uzytkowania

- Metalowy uchwyt wiertarski z wktadkami z weglika zapewnia najwyzsza site chwytu i zapobiega poslizgowi bitéw
- Wbudowana lampka LED-owa o$wietla powierzchnie roboczg

- 22-stopniowa regulacja momentu obrotowego umozliwia dopasowanie narzedzia do réznych zastosowan

- Silnik bezszczotkowy zapewnia wydajnos¢, wysoka moc oraz dtuzszg zywotnos¢ narzedzia.
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Dane techniczne DS18DE WFZ Hikoki:

Numer artykutu DS18DEWFZ

EAN 4 966 376 404 643

Napiecie akumulatora 18 V

Rozmiar uchwytu wiertarskiego 1,5 - 13 mm
Predkos$¢ bez obcigzenia 0-550/0-2000 /min
Maks. moment obrotowy twardy (1. bieg) 70 Nm
Maks. moment obrotowy miekki (1. bieg) 40 Nm
Poziomy momentu obrotowego 22

Srednica wiercenia - aluminium 13 mm

Wymiar przecinania stali 13 mm

Srednica wiercenia - drewno 52 mm

Ciezar (bez akumulatora) 1,20 kg

Ciezar (z akumulatorem) 1,58 kg

Dtugos¢ narzedzia 155 mm

Szerokos$¢ narzedzia 78 mm

Wysoko$¢ narzedzia 253 mm

Typ uchwytu wiertarskiego Szybkomocujacy uchwyt wiertarski
RFC (kontrola sity reakcji) Tak

Blokada wrzeciona Tak

Lampa LED Tak

Bezszczotkowa Tak

W zestawie DS18DE WFZ Hikoki:

2 x akumulator 18V 5,0 Ah BSL1850MA,
tadowarka UC18YFSL

Pasek

Zaczep

Bit plus

Walizka systemowa Hitsytem

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Gdynskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na

zasadach okreslonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]I DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiace, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie

gwarancji 3-letnie;j.

36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajgcych z odrebnych dokumentéw.
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