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Wiertarko-wkretarka udarowa 18V
70Nm DV18DE W2Z Hikoki

Cena brutto 759,52 zt

Cena netto 617,50 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-2 dni

Kod producenta DV18DEW2Z

Kod EAN 4966376404780

Producent Hikoki
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Opis produktu

Wiertarko-wkretarka udarowa 18V 70Nm DV18DE W2Z Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DV18DE W2Z Hikoki:

Wiertarko-wkretarka udarowa 18V 70Nm DV18DE W2Z Hikoki to niezawodne narzedzie, ktére z pewnoscia spetni oczekiwania
nawet najbardziej wymagajacych uzytkownikéw. Dzieki bezszczotkowemu silnikowi o mocy 18V generujgcemu moment
dokrecania az 70 Nm, jest to idealne narzedzie do wykonywania réznorodnych prac w domu, warsztacie czy na budowie.

Wysoki moment obrotowy oraz duza predkos¢ robocza umozliwiajg szybkie i skuteczne wykonanie nawet najtrudniejszych
zadan. Wzbogacona o funkcje reaktywnej kontroli sity (RFC), wiertarko-wkretarka automatycznie zatrzymuje prace w
przypadku nagtego przecigzenia, chronigc jednoczesnie przed skrecaniem jednostki gtéwnej i potencjalnymi obrazeniami.

Kompaktowa i lekka konstrukcja zapewnia optymalna porecznos¢ i wygode pracy. Wbudowana rekojesé z miekkim uchwytem
gwarantuje pewny i wygodny chwyt, umozliwiajac dtuzsza i wygodniejsza prace. Réznorodnos¢ ustawien jest takze atutem
tego narzedzia - 22-stopniowa regulacja momentu obrotowego pozwala na dopasowanie do réznego typu zastosowan.

Wbudowana lampka LED-owa o$wietla powierzchnie robocza, co pozwala na precyzyjna prace nawet w ciemnych miejscach. A
dzieki mechanizmowi udarowemu o dwdéch predkosciach obrotowych oraz wbudowanej funkcji utrzymywania statej predkosci,
wiertarko-wkretarka Hikoki zapewnia najwyzszg wydajnos¢ i efektywnos¢ pracy.

Najwazniejszym atutem tego narzedzia jest jednak bez watpienia bezszczotkowy silnik, gwarantujacy wysoka moc, mniejsze
zuzycie energii oraz dtuga zywotnos$¢. Po prostu narzedzie, na ktére zawsze mozna liczy¢ w kazdej sytuacji.

Dane techniczne DV18DE W2Z Hikoki:

Numer artykutu DV18DEW2Z

EAN 4 966 376 404 780

Napiecie akumulatora 18 V

Liczba udaréw (wysoka predkos¢) 0 - 30000 /min
Maks. moment obrotowy twardy (1. bieg) 70 Nm
Maks. moment obrotowy miegkki (1. bieg) 40 Nm
Poziomy momentu obrotowego 22

Srednica wiercenia - mur 21 mm

wygenerowano w programie shopGold


https://fabryka-narzedzi.pl/hikoki-wkretarka-udarowa-18v-dv18de-w2z-70nm-bl-hsc-p-78201.html

Fabryka-Narzedzi.pl

Srednica wiercenia - aluminium 13 mm
Wymiar przecinania stali 13 mm
Srednica wiercenia - drewno 52 mm
Ciezar (bez akumulatora) 1,20 kg
Ciezar (z akumulatorem) 1,58 kg
Dtugos¢ narzedzia 159 mm

Szerokos$¢ narzedzia 78 mm

Wysokos$¢ narzedzia 253 mm

Typ uchwytu wiertarskiego Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski
Blokada wrzeciona Tak

Lampa LED Tak

W zestawie DV18DE W2Z Hikoki:

Walizka systemowa Hitsystem

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Gdyr’\skiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okresdlonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]JI DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;
24 miesiace, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;
36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie

gwarancji 3-letniej.

36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji
W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajgcych z odrebnych dokumentéw.
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