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Wyciskacz 18V 400ml 1x2,0Ah
AC18DA WPZ Hikoki

Cena brutto 1 761,61 zt

Cena netto 1432,20 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-2 dni

Kod producenta AC18DAWPZ

Kod EAN 4966376403622

Producent Hikoki
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Opis produktu

Wyciskacz 18V 400ml 1x2,0Ah AC18DA WPZ Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie AC18DA WPZ Hikoki:

Hikoki Wyciskacz 18V 400ml 1x2,0Ah AC18DA WPZ to niezawodne narzedzie dedykowane do precyzyjnego wykonywania prac
zwigzanych z wyciskaniem materiatéw. Dzieki wysokiej sile wytwarzanej przez urzadzenie, wynoszgcej az 3 000 N, jest ono
idealne do zastosowania w réznych branzach i przy najbardziej wymagajgcych materiatach.

Jedna z gtéwnych zalet wyciskacza Hikoki jest mozliwos¢ regulacji predkosci, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do
konkretnego zastosowania. Dodatkowy spust umozliwia jeszcze bardziej szczegétowa kontrole nad praca.

Funkcja automatycznej zmiany kierunku oraz ochrony przed kapaniem materiatu zapewniajg nie tylko oszczednos¢, ale
réwniez minimalizujg marnotrawienie materiatu. Wymiana ttoka bez koniecznosci uzywania narzedzi oraz szybki system
wymiany tub i uchwytéw sprawiajg, ze praca staje sie jeszcze bardziej wydajna i oszczedna.

Obrotowy uchwyt wyciskacza, umozliwiajgcy obrét o 360°, pozwala na wygodne wykonywanie prac w réznych pozycjach.
Dodatkowo, stabilna konstrukcja oraz niewielki rozmiar i waga wyciskacza zapewniajg tatwos¢ i komfort uzytkowania.

Wbudowana lampka LED stanowi wygodne oswietlenie dla powierzchni roboczej, umozliwiajac wykonywanie prac nawet w
stabych warunkach oswietleniowych. Hikoki Wyciskacz 18V 400ml 1x2,0Ah AC18DA WPZ to niezawodne narzedzie, ktére
pozwoli na precyzyjne wykonywanie prac i oszczednos$¢ czasu dzieki swojej wyjatkowej elastycznosci i tatwosci uzytkowania.

Dane techniczne AC18DA WPZ Hikoki:

Numer artykutu AC18DAWPZ

EAN 4 966 376 403 622

Napiecie akumulatora 18 V

Maks. sita wyciskania 3000 N
Maks. sita wyciskania 0 - 14 mm/s
Ciezar (bez akumulatora) 2 kg
Ciezar (z akumulatorem) 2,38 kg
Ditugos¢ narzedzia 482 mm
Szerokos$¢ narzedzia 82 mm
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* Wysokos¢ narzedzia 280 mm
e Lampa LED Tak
¢ Obstugiwany udzwig uchwytu (3) 600 ml

W zestawie AC18DA WPZ Hikoki:

1 x akumulator 18V 2,0Ah BSL1820M
tadowarka UC18YSL3

Szyba ochronna

Zaczep

Zestaw oprawek 400 ml

Pokrywa akumulatora

Pudetko kartonowe

Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Gdynskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okredlonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]JI DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.
Termin udzielonej gwarancji wynosi:

e 12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

24 miesigce, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

e 36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie
gwarancji 3-letniej.

¢ 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji

¢ W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajacych z odrebnych dokumentéw.
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