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Mtot wyburzeniowy SDS-MAX 930W,
10J, 5,2 kg H41MB2 WSZ Hikoki

Cena brutto 1582,83 zt

Cena netto 1 286,85 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-2 dni

Kod producenta H41MB2WSZ

Kod EAN 4966376267811

Producent Hikoki
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Opis produktu

Mtot wyburzeniowy SDS-MAX 930W, 10J, 5,2 kg H41MB2 WSZ Hikoki. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie H41MB2WSZ Hikoki:

Mtot wyburzeniowy SDS-MAX 930W, 10J, 5,2 kg H41MB2 WSZ Hikoki to innowacyjne narzedzie przeznaczone dla
profesjonalistéw. Dzieki najwyzszej wydajnosci w swojej klasie, mtot ten gwarantuje szybki postep prac - az o 18% szybszy niz
w przypadku poprzedniej wersji H41MB2 SDS-Max. Jest to idealny wybdr dla oséb poszukujgcych sprzetu o wysokiej
niezawodnosci, trwatosci i wydajnosci.

Mtot wyburzeniowy jest wyposazony w funkcje tagodnego rozruchu, ktéra zmniejsza site reakcji powstajaca podczas
uruchamiania silnika oraz redukuje obcigzenie ragk operatora. To znacznie utatwia prace i minimalizuje ryzyko wystgpienia
kontuzji. Ponadto, regulacja predkosci obrotowej wiercenia umozliwia dostosowanie tempo pracy do rodzaju zastosowania.

Mtot posiada réwniez unikalng funkcje szybkiej wymiany dtuta. Dzieki temu mozna w prosty sposéb przystosowac narzedzie do
réznych rodzajéw prac i zminimalizowa¢ czas potrzebny na wymiane osprzetu. Rekojes¢ o niskim poziomie wibracji (Low
Vibration Handle - LVH) zapewnia optymalng wygode i komfort uzytkowania, a dtuto mozna uzywac¢ pod 12 réznymi katami, co
pozwala na jeszcze wieksza elastycznos¢ w zastosowaniu.

Mtot wyburzeniowy H41MB2 WSZ Hikoki wyposazony jest w silnik bezszczotkowy, ktéry zapewnia wysokg moc, mniejsze
zuzycie oraz dtuga zywotnos¢. W potaczeniu z solidna konstrukcja mtotu, daje to niezawodnos¢ i wytrzymatosé na dtugie lata.

Rekojes¢ z miekkim uchwytem zapewnia optymalng kontrole i wygode pracy, nawet podczas diuzszego uzytkowania. Miot jest
réwniez wyposazony w specjalny system odprowadzania pytu, ktéry zwieksza czystos¢ miejsca pracy i chroni uzytkownika
przed wdychaniem szkodliwych substancji.

Mtot wyburzeniowy SDS-MAX 930W, 10J, 5,2 kg H41MB2 WSZ Hikoki to narzedzie, ktére spetni oczekiwania nawet najbardziej

wymagajacych uzytkownikéw. Dzieki swoim zaawansowanym funkcjom i solidnej konstrukcji, zapewni skutecznos¢ i wygode
podczas wykonywania nawet najtrudniejszych prac.

Dane techniczne H41MB2WSZ Hikoki:

e Moc 930 W
¢ Sita uderzenia (dzule) 10|
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Czestotliwo$¢ udaru 3000/ min.

Moc akustyczna (dBA) 82 dB (A)

Wibracje (m /s2) 16 m/s2

Masa netto (kg) 5,1 kg

Wymiary (mm) szer. 430 x szer. 224 x wys. 103 mm

W zestawie H41MB2WSZ Hikoki:

¢ Rekoje$¢ pomocnicza
¢ Dtuto szpiczaste SDS-Max
e Walizka
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Gwarancja Hikoki

Koki Polska Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Gdynskiej 28 w Stargardzie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty na
zasadach okreélonych dokumentem: OGOLNE WARUNKI GWARANC]I DLA ELEKTRONARZEDZI HIKOKI.

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

e 12 miesiecy, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego;

e 24 miesiagce, liczac od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

e 36 miesiecy w kazdym z powyzszych przypadkéw, w przypadku dokonania rejestracji urzadzenia w programie
gwarancji 3-letnie;j.

¢ 36 miesiecy na akumulatory oraz tadowarki bez koniecznosci dokonania ich rejestracji

W przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikajacych z odrebnych dokumentéw.
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