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Kosiarka 2x18V 46cm z napędem
DLM465Z Makita

Cena brutto 3 478,86 zł

Cena netto 2 828,34 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-2 dni

Kod producenta DLM465Z

Producent Makita

Opis produktu
Kosiarka 2x18V 46cm z napędem DLM465Z Makita. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DLM465Z Makita:

Kosiarka 2x18V 46cm z napędem DLM465Z Makita to profesjonalne narzędzie przeznaczone do pielęgnacji ogrodu i koszenia
trawy. Wyposażona w obudowę ze stali, jest wytrzymała i trwała. Posiada trzy funkcje: cięcie, zbieranie i mulczowanie, co
pozwala na dostosowanie sposobu koszenia do indywidualnych potrzeb. Dzięki napędowi kosiarka nie wymaga wysiłku
fizycznego, a szerokość znamionowej kosiarki wynoszącej 46cm pozwala na szybkie koszenie większych powierzchni ogrodu.

Najważniejszą zaletą kosiarki DLM465 jest jej napęd BLDC, czyli bezszczotkowy silnik prądu stałego, który zapewnia wydajną i
cichą pracę w porównaniu do silników szczotkowych. Technologia XPT (eXtreme Protection Technology) sprawia, że kosiarka
jest odporna na pył i wilgoć, dzięki czemu może być używana w różnych warunkach pogodowych.

Kosiarka DLM465 jest wyposażona w 4 porty na akumulatory BL1860B, co umożliwia dłuższy czas pracy na jednym
naładowaniu. Dzięki przełącznikowi można przełączać pomiędzy parami akumulatorów, co pozwala wykorzystać ich pełną
pojemność. Dodatkowym atutem jest tryb obniżonego hałasu, który utrzymuje stałą prędkość obrotową na poziomie 2500
obr./min, zmniejszając poziom generowanego dźwięku.

Kosiarka jest wyposażona w 10-stopniową centralną regulację wysokości koszenia, regulowaną za pomocą dźwigni. Wysokość
koszenia można ustawić w zakresie od 20 do 100 mm, co daje możliwość dostosowania do różnych typów trawnika.
Dodatkowo, kosiarka posiada klasę odporności na wodę IPX4, co daje pewność, że jest bezpieczna w użyciu nawet w czasie
opadów deszczu.

Kosiarka DLM465 jest wyposażona w wzmocniony uchwyt, który gwarantuje wygodę i komfort podczas pracy. Ma on także
łatwy dostęp do panelu sterowania z włącznikiem głównym, włącznikiem trybu niskiego hałasu oraz wskaźnikiem naładowania
akumulatorów. Kosiarka posiada również 2-stopniową regulację wysokości uchwytu, co pozwala na dostosowanie jej do
wzrostu użytkownika.

Przedni kółka kosiarki są na łożyskach kulkowych, co zapewnia płynne i bezproblemowe prowadzenie po różnym rodzaju
nawierzchniach. Szerokie opony zwiększają powierzchnię kontaktu z podłożem, co utrzymuje wyższą wydajność podczas jazdy
po błotnistym lub wyboistym terenie. Kosz na trawę ma wbudowany wskaźnik poziomu zapełnienia, co ułatwia kontrolę ilości
zebranej trawy.

Kosiarka DLM465 posiada również dźwignię blokady przed dziećmi, co zapewnia bezpieczeństwo w przypadku, gdy do
maszyny przypadkowo przystąpi dziecko. Ostrze o dwóch zębach zapewnia nie tylko skuteczne cięcie, ale także możliwość
mulczowania, czyli pozostawienia skoszonej trawy jako naturalnego nawozu dla trawnika.

Kosiarka nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815.
 

Dane techniczne DLM465Z Makita:
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Napięcie akumulatora 2 x 18 V
Zasilanie LXT
Typ akumulatorów Li-ion
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Prędkość obr. na biegu jałowym 2500 / 3300 min⁻¹
Wysokość cięcia trawy 10
Szerokość koszenia 46 cm
Wysokość koszenia 20 - 100 mm
Średnica tylnego koła 23 cm
Średnica przedniego koła 23 cm
Pojemność kosza 60 L
Prędkość 2,5 - 5,0 km/h
Samobieżna
Bio cięcie
Prędkość obrotowa noża bez obciążenia 3300 min⁻¹
Prędkość obr. w trybie cichym 2500 min⁻¹
Rzeczywista powierzchnia koszenia z akumulatorami 4x6,0 Ah 1400 - 1900 m²
Czas pracy na akumulatorach 4x18V / 6,0 Ah 51 min
Poziom mocy akustycznej 91 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego 82 dB(A)
Współczynnik hałasu 3 dB(A)
Poziom wibracji ≤ 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K h 1,5 m/s²
Wymiary (D x S x W) 1610 - 1690 x 535 x 980 - 1095 mm
Waga maszyny z akumulatorem 35,3 - 39,7 kg

W zestawie DLM465Z Makita:

Kosz na trawę 60 l 127433-5
Mulczer 127515-3
Ostrze tnące 460 mm 191D51-9
Klucz nasadowy 17 782210-8
Klucz nasadowy 13 mm 782212-4
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