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Kosiarka akumulatorowa 2x18V z
napedem 46cm 4x5,0Ah
DLM465PT4 Makita

Cena brutto 5 343,78 zt

Cena netto 4 344,54 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysytki 1-2 dni

Kod producenta DLM465PT4

Kod EAN 088381767101

Producent Makita
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Opis produktu

Kosiarka akumulatorowa 2x18V z napedem 46cm 4x5,0Ah DLM465PT4 Makita. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z
produktem.

Informacje o produkcie DLM465PT4 Makita:

Kosiarka akumulatorowa 2x18V z napedem 46cm 4x5,0Ah DLM465PT4 Makita to innowacyjne i wydajne urzadzenie, ktére
pozwoli Ci dba¢ o zadbane i piekne trawniki w swoim ogrodzie. Jest to akumulatorowa kosiarka samobiezna, wyposazona w
obudowe wykonang ze stali, zapewniajaca solidnos¢ i wytrzymatos¢. Dzieki zastosowaniu czterech akumulatoréw BL1860B,
kosiarka umozliwia skoszenie ogrodu o powierzchni do 1900 m2 na jednym natadowaniu. Wysokos$¢ koszenia jest regulowana
w zakresie od 20 do 100 mm.

Kosiarka DLM465PT4 posiada trzy funkcje: ciecie, zbieranie i mulczowanie, dzieki czemu mozesz dopasowac jej dziatanie do
swoich potrzeb. Cechg wyrézniajgca ten model jest zastosowanie bezszczotkowego silnika BLDC, ktéry jest bardziej wydajny i
trwalszy niz tradycyjne silniki pradu statego. Dzieki technologii XPT, kosiarka jest takze odporna na dziatanie pytu i wilgoci.

Kosiarka wyposazona jest w cztery porty na akumulatory, co umozliwia diuzszy czas pracy, a takze mozliwos¢ przetaczania
miedzy parami akumulatoréw za pomoca przetacznika. Dzieki trybowi obnizonego hatasu, utrzymuje ona stata predkos¢
obrotowg, co skutkuje nizszym poziomem dzwieku. 10-stopniowa centralna regulacja wysokosci koszenia jest wygodnie
ustawiana za pomoca dzwigni, a odpornos¢ na wode klasy IPX4 zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania nawet w trudnych
warunkach.

Kosiarka DLM465PT4 wyposazona jest takze w wzmocniony uchwyt z tatwym dostepem do panelu sterowania. W sktad panelu
wchodza: wiacznik gtéwny, wiacznik trybu niskiego hatasu oraz wskaznik natadowania akumulatoréw. Uchwyt mozna
regulowa¢ w dwdéch stopniach, a takze wygodnie przenosi¢ dzieki wbudowanemu uchwytowi. Dzieki trzem stopniowym
wskaznikom poziomu natadowania akumulatora, mozna fatwo monitorowa¢ stan natadowania kazdego z czterech
akumulatoréw. Kosiarka wyposazona jest takze w ptynng regulacje predkosci za pomocag dZzwigni, dzieki czemu mozna
dostosowac jg do warunkéw terenu.

Kosiarka DLM465PT4 zapewnia takze wiele innych praktycznych rozwigzan. Kota na tozyskach kulkowych i szerokie opony
utatwiajg prowadzenie po trudniejszych terenach, a kosz na trawe z wygodnym wskaznikiem poziomu zapetnienia, pozwala na
tatwe kontrolowanie zbieranego materiatu. Dodatkowo kosiarka wyposazona jest w dzwignie blokujgca dla bezpieczenstwa
dzieci oraz dwa zebne ostrza do ciecia i mulczowania.
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Podsumowujac, kosiarka 2x18V z napedem 46cm 4x5,0Ah DLM465PT4 Makita to niezawodne i zaawansowane technologicznie
urzadzenie, ktére z powodzeniem zastgpi kosiarke sieciowa. Dzieki swoim wielu funkcjom i wygodnym rozwigzaniom, pozwala
na efektywne koszenie trawnikéw o réznym stopniu trudnosci, a takze zapewnia wygode i bezpieczenstwo uzytkowania.

Dane techniczne DLM465PT4 Makita:

Napiecie akumulatora 2 x 18 V

Zasilanie LXT

Typ akumulatoréw Li-ion

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym 2500 / 3300 min-—1
Wysokos¢ ciecia trawy 10

Szerokos¢ koszenia 46 cm

Wysokos$¢ koszenia 20 - 100 mm

Srednica tylnego kota 23 cm

Srednica przedniego kota 23 cm

Pojemnosc¢ kosza 60 L

Predkos¢ 2,5 - 5,0 km/h

Samobiezna

Bio ciecie

Predkos$¢ obrotowa noza bez obcigzenia 3300 min—1
Predkos¢ obr. w trybie cichym 2500 min-?
Rzeczywista powierzchnia koszenia z akumulatorami 4x6,0 Ah 1400 - 1900 m?
Czas pracy na akumulatorach 4x18V /6,0 Ah 51 min
Poziom mocy akustycznej 91 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego 82 dB(A)
Wspétczynnik hatasu 3 dB(A)

Poziom wibracji = 2,5 m/s?

Wspétczynnik wibracji K1, 1,5 m/s?

Wymiary (D x S x W) 1610 - 1690 x 535 x 980 - 1095 mm
Waga maszyny z akumulatorem 35,3 - 39,7 kg

W zestawie DLM465PT4 Makita:

Kosz na trawe 60 | 127433-5

Mulczer 127515-3

Ostrze tngce 460 mm 191D51-9

Klucz nasadowy 17 782210-8

Klucz nasadowy 13 mm 782212-4

Akumulator BL1850B (18V /5,0 Ah) LXT® BL1850B 4 sztuki
tadowarka dwuportowa LXT® DC18RD
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