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Kosiarka 2x18V z napedem 53cm
bez akumulatoréw i tadowarki
DLM533Z Makita

Cena brutto 5 237,22 zt

Cena netto 4 257,90 zt

Dostepnos¢ Dostepny na magazynie

Czas wysyiki 1-3 dni

Kod producenta DLM533Z

Kod EAN 088381897068

Producent MAKITA
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Opis produktu

Kosiarka 2x18V z napedem 53cm bez akumulatoréw i tadowarki DLM533Z Makita. Instrukcja obstugi dostarczana jest razem z
produktem.

Informacje o produkcie DLM533Z Makita:

Wydajnos¢ 36V z dwdch akumulatoréw 18V potaczonych szeregowo. Akumulatory sg umieszczone réwnolegle w
osobnych stacjach dokujgcych

Odlewany ci$nieniowo aluminiowy blat nie rdzewieje, nawet w przypadku zarysowania lub uszkodzenia

Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiekszonej odpornosci na pyt i wilgo¢, w trudnych warunkach w
miejscu pracy

3 w 1 (koszenie trawnika / zbieranie trawy / mulczowanie)

Kosz na trawe ze wskaznikiem poziomu zapetnienia

Hamulec elektryczny zapewniajgcy maksymalng wydajnos¢ i wieksze bezpieczenstwo operatora

Duze opony zwiekszajg powierzchnie kontaktu z podtozem, aby utrzymad wyzszg wydajnos¢ podczas jazdy po
btotnistym lub wyboistym terenie

Obwdd ochronny akumulatora chroni przed przecigzeniem, nadmiernym roztadowaniem i przegrzaniem

Rézne wysokosci koszenia do pielegnacji trawnika

Dzieki samobieznej kosiarce DLM533 i 4 portom na 18V akumulatory, mamy mozliwos¢ skoszenia trawy w ogrodzie o
powierzchni nawet do 1700 m2.

W trakcie pracy, prad pobierany jest z 2 akumulatoréw 18V a dwa kolejne mozna przetaczy¢ po roztadowaniu dwdéch
pierwszych.

Kosiarka posiada zakres wysokosci koszenia od 20-100 mm a szerokos¢ koszenia to 53,4 cm.

Posiada tryb obnizonego hatasu - utrzymuje statg predkos¢ obrotowg na poziomie 2300 obr./min obnizajac poziom
dzwieku.

Duze kota na tozyskach kulkowych oraz szerokie opony zapewniaja tatwe prowadzenie nawet po terenie grzgskim lub
pagoérkowatym.

Solidna aluminiowa obudowa sprawia, ze kosiarka jest bardziej odporna na uderzenia np. kamieni czy konstrukcji
betonowych.

Posiada 3 funkcje: ciecie, zbieranie i mulczowanie.

Dane techniczne DLM533Z Makita:
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Napiecie akumulatora 2 x 18 V

Zasilanie LXT

Typ akumulatoréw Li-ion

BLDC - bezszczotkowy silnik pragdu statego

Predkos¢ obr. na biegu jatowym 2300 - 2800 min-*
Wysokos¢ ciecia trawy 10

Szerokos¢ koszenia 53,4 cm

Wysokos$¢ koszenia 20 - 100 mm

Srednica tylnego kota 23 cm

Srednica przedniego kota 23 cm

Pojemnosc¢ kosza 70 L

Predkos$¢ 2,5 - 5,0 km/h

Samobiezna

Bio ciecie

Predkos¢ obr. w trybie Soft no load 2300 / 2800 min—?
Predkos¢ obr. w trybie cichym 2300 min-—1
Rzeczywista powierzchnia koszenia z akumulatorami 6,0 Ah x 4 1700 - 2300 m?
Poziom mocy akustycznej 92,2 dB(A)

Poziom ci$nienia akustycznego 81,2 dB(A)
Wspétczynnik hatasu 3 dB(A)

Poziom wibracji = 2,5 m/s?

Wspétczynnik wibracji K h 1,5 m/s?

Wymiary (D x S x W) 1655 - 1740 x 590 x 990 - 1100 mm
Waga maszyny z akumulatorem 42,8 - 46,7 kg

W zestawie DLM533Z Makita:

e Kosz na trawe 70 1 127412-3

e Mulczer 127516-1

e Ostrze thace 530 mm 191D52-7

e Klucz nasadowy 17 782210-8

e Klucz nasadowy 13 mm 782212-4

Bez akumulatoréw i tadowarki.
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