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Młot wiercąco-kujacy SDS-Plus
2x18V 2,8J bez akumulatorów i
ładowarki DHR280Z Makita

Cena brutto 1 500,08 zł

Cena netto 1 219,58 zł

Dostępność Dostępny na magazynie

Czas wysyłki 1-3 dni

Kod producenta DHR280Z

Kod EAN 088381857949

Producent Makita

Twoje korzyści

Opis produktu
Młot wiercąco-kujacy SDS-Plus 2x18V 2,8J bez akumulatorów i ładowarki DHR280Z Makita. 
Informacje o produkcie:
3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Technologia Antywibracyjna AVT
System Soft No Load
Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętłem
Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki 
Dane techniczne:
Napięcie zasilania: 2 x 18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 980 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 5000 /min
Energia udaru (EPTA): 2,8 J
Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 32 mm
Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka: 54 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka diamentowa: 65 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło pełne: 28 mm
Wymiary (długość całkowita): 373 mm
Waga (EPTA): 3,9 - 5,1 kg 
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