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Mtot wiercgco-kujgcy SDS-Plus
2x18V 2,9) bez akumulatoréw i
tadowarki + uchwyt DHR281Z

Makita

Cena brutto 1 706,90 zt

Cena netto 1 387,72 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysytki 7 dni

Kod producenta DHR281Z

Kod EAN 088381858007

Producent MAKITA

Twoje korzysci pal | ﬁ @
ek Gwarana  wepardie

od 500 2t netto BEZPIECZENSTWA technicze

Opis produktu

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos$¢ na pyt i wilgo¢
Technologia Antywibracyjna AVT

System Soft No Load

Regulacja predkosci obrotowej spustem witgcznika oraz pokrettem
Szybkowymienny chwyt narzedziowy typu SDS-PLUS
Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm

Dostarczana bez walizki, akumulatoréw i tadowarki

DANE TECHNICZNE:

Napiecie zasilania: 2 x 18 V

Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 0 - 980 obr./min

Czest. udaréw na biegu jatowym: 0 - 5000 /min

Energia udaru (EPTA): 2,9

Waga (EPTA): 3,9 - 5,1 kg

Maks. $rednica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. Srednica wiercenia w drewnie: 32 mm

Maks. Srednica wiercenia w betonie: koronka: 54 mm
Maks. $rednica wiercenia w betonie: koronka diamentowa: 65 mm
Maks. Srednica wiercenia w betonie: wiertto petne: 28 mm
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