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Akumulatorowa mitotowiertarka SDS-

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Twoje korzysci

Opis produktu

2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem

Technologia CXT - Compact Extreme Technology

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Niezwykle lekka i komopaktowa

Wysoka wydajnos¢ wiercenia

Uchwyt narzedziowy SDS-PLUS

Obudowa przektadni pochtaniajgca wibracje

Dioda LED oswietlajgca obszar roboczy z funkcjg opdéZnionego wygaszania
Dostarczana bez walizki, akumulatoréw i tadowarki

Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 10,8 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/ 4,0 Ah
Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 0 - 680 obr./min
Czest. udaréw na biegu jatowym: 0 - 4800 /min
Maks. $rednica wiercenia w stali: 10 mm

Maks. $rednica wiercenia w drewnie: 13 mm
Maks. $rednica wiercenia w betonie: 16 mm
Energia udaru (EPTA): 1,1

Uchwyt narzedziowy typu: SDS-PLUS

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 250 mm

Waga (EPTA): 1,8 - 2,4 kg

Plus 10,8V 1,1) bez akumulatoréw i
tadowarki HR166DZ Makita

631,91 zt

513,75 zt

Dostepny na magazynie
1-3 dni

HR166DZ
088381838351
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DARMOWA BEZPEATNE
wysytka Cwarangja wsparcie
od 500 zf netto BEZPIECZENSTWA  technicze
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